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AKUMULATOR VRLA AGM  
 

AP12-200 12V 200Ah 
 

 

Specyfikacja techniczna 

Napięcie nominalne 12 V Złącze 

Pojemność nominalna 200 Ah 

 

Wysokość max. 237 mm 

Wysokość 216 mm 

Długość 522 mm 

Szerokość 240 mm 

Waga 57.0 Kg 
 

 

Charakterystyka 
 

Pojemność 
 

25°C 

20 h (10.0A) 200.0 Ah 
10 h (18.0A) 180.0 Ah 
5 h (28.8A) 144.0 Ah 
1 h (108.0A) 108.0 Ah 

1.5h rozładowanie do 10.5V 80.0 A 
Rezystancja wewnętrzna dla 25°C 4.0 mΩ 
Pojemność 40°C 102% 

25°C 100% 
0°C 85% 

-15°C 65% 
Samo rozładowanie 
dla 25°C 

3 miesiące 91% 
6 miesięcy 82% 
12 miesięcy 64% 

Ładowanie < 50.0A   @  14.1-14.4 V 
Podtrzymanie 13.5 – 13.8 V 

 

Wykres rozładowania dla 25°C 

 

 
EAN: 5903332566471 

Czas rozładowania akumulatora względem obciążenia w temperaturze 25°C 

  

Rozładowanie akumulatora poniżej 8.0 V skutkuje utratą gwarancji ! 
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