Turbiny Wiatrowe

Funkcje

roczng produkcje energetyczna.

silniejszy wiatr i dziata bezpieczniej.

Niska predkos¢ rozruchu, wysokie wykorzystanie energii wiatru.

tatwa instalacja, opcjonalnie potgczenie rurowe lub kotnierzowe.

granicznej predkosci wiatru i wptywa na optymalng prace generatora.

I Parametry

Turbina Wiatrowa 300W

Zoptymalizowany aerodynamiczny ksztatt i struktura topat, ktére zwiekszajg wykorzystanie wiatru i

Korpus ze stopu aluminium odlewniczego, z 2 tozyskami obrotowymi, dzieki czemu wytrzymuje

Turbina posiada wbudowany hamulec magnetyczny, ktéry skutecznie redukuje moment obrotowy przy

Turbina Wiatrowa 400W | Turbina Wiatrowa 500W | Turbina Wiatrowa 600W

NE-300S NE-600M2-3
Moc znamionowa 300W 400W 500W 600W
Maksymalna moc 330W 430W 530W 610W
Napiecie znamionowe 12V/24V 12V/24V 12V/24V 48V 24V
Predkos¢ startowa 2.5m/s 25m/s 2.5m/s 25m/s
Predkosé znamionowa wiatru Mm/s 10m/s 10m/s m/s
Predkos$¢ graniczna wiatru 45m/s
Srednica wirnika 1.35m/1.25m 1.55m/1.35m 1.70m 1.70m
Waga netto 7.5kg 13kg 15kg 17kg
llo$¢ topat 3lub5 3lub 5 3lub5 3
Tworzywo topat nylon
Typ pradnicy pradnica pradu zmiennego 3-fazowego z magnesami statymi neodymowymi (NdFeB), synchroniczna
Obudowa generatora stop aluminium
Uktad sterowania Elektromagnes
Temperatura pracy -40°C - 80°C
Projektowana zywotnosé¢ 20 lat
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