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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNEZ G}

Seria

VUT HEC

L

Equipped with

EC-motor

Nawiewno-wywiewna centrala
wentylacyjna z odzyskiem ciepta,
o wydajnosci do 600 m%/h,

w izolowanej obudowie.
Sprawnosc rekuperaciji do 65%.
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H Opis

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta to kom-
pletne urzadzenie, ktore zapewnia mechaniczna wy-
miane powietrza w pomieszczeniach roznego typu,
z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewa-
nego. Centrala doprowadza do pomieszczen powie-
trze Swieze, a usuwa powietrze zanieczyszczone.
Powietrze zuzyte, za posrednictwem wymiennika
przeciwpradowego przekazuje energie cieplng do
powietrza $wieZzego, nawiewanego do pomieszczen.
Wykorzystanie silnikow EC pozwolito zmniejszy¢
zuzycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy przy
zachowaniu wysokiej sprawnosci niskiego poziomu
hatasu. Wszystkie modele przeznaczone sa do fa-
czenia z okragtym przewodem wentylacyjnymi o no-
minalnej Srednicy 150, 160 i 200 mm.

B Obudowa

Obudowa centrali wykonana jest profili aluminiowych
i ptyt ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnetrzng,
izolacjg termiczng i akustyczng z wetny mineralnej
0 grubosci 20 mm.

M Filtr
Centrala wentylacyjna wyposazona jest w filtry o kla-
sie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).

W Silnik

W centrali wykorzystywane sg silniki pradu statego
0 wysokiej sprawnosci z zewnetrznym wirnikiem wy-
posazonym w wentylator z dwustronnym zasysem,
zwirnikiemotopatkach zagietych do przodu. Tegotypu
silniki sa na dzien dzisiejszy najlepszymrozwigzaniem
w dziedzinie oszczedzania energii. EC - silniki cha-
rakteryzujg sie wysoka sprawnoscig i optymalnym
sterowaniem w catym spektrum predkosci obrotow.
Niewatpliwg zaleta silnika EC jest jego wysoki KPD
(osiaga 90%).

B Wymiennik ciepta

Centrala wyposazona jest w przeciwpradowy wy-
miennik ciepta wykonany z polistyrenowych ptyt. Na
okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku cie-
pta, wymiennik mozna zastapic wktadem letnim (nie
wchodzi w sktad kompletu). Pod blokiem rekupe-
ratora znajduje sie taca ociekowa, ktorej zadaniem

.

jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala
wyposazona jest w system zabezpieczajacy urza-
dzenie przed zamarznieciem. W przypadku spadku
temperatury do poziomu, ktory grozi zamarznigciem
urzadzenia, wbudowany termostat wytacza wentyla-
tor nawiewowy. Pracujacy sam wywiew podgrzewa
wymiennik i po podniesieniu temperatury powyzej
krytycznej uruchamiany jest wentylator nawiewny,
a caly uktad powraca do normalnej pracy.

B Sterowanie

Wiaczenie urzadzenia i sterowanie jego wydajno-
Scig odbywa sie przy pomocy sygnatu sterujgcego
0-10V (na przyktad za pomocag regulatora dla silni-
kow EC). Regulowanie wydajnoscig moze odbywac
sie w zaleznosci od poziomu temperatury, cisnienia,
zadymienia lub innych parametrow systemu. Przy
zmianie wartosci parametru sterujgcego EC silnik
zmienia predkos$t obrotow dostosowujac jg do wy-
magan systemu.

B Montaz

Centrale wentylacyjna mozna przymocowa¢ do pod-
foza lub do sufitu za pomocg uchwytow wyposazo-
nych w podktadki antywibracyjne. Urzadzenie mozna
zamontowac tak w pomieszczeniach technicznych jak
i w pomieszczeniach, ktore ono obstuguje. Wszyst-
kie modele sg przeznaczone do taczenia z okragty-
mi przewodami wentylacyjnymi o $rednicy 150, 160
i 200 mm.

Urzadzenie nalezy zamontowat w taki sposob, aby
zapewni¢ swobodny odptyw skroplin. Podczas monta-
Zu urzadzenia nalezy pamieta¢ koniecznosci pozosta-
wienia niezbednego miejsca dla obstugi serwisowe;.

Seria

Nominalna wydajnosc

(md/h)
VUT 300; 400; 600 H — poziome
Akcesoria
0 (O =
[b=—2
str. 296 str. 342 str. 346 str. 361

244

Usytuowanie kroccow

Typ silnika

EC — synchroniczny silnik
ze sterowaniem elektronicznym
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Charakterystyki techniczne:

VUT 300-1 H EC VUT 300-2 H EC VUT 400 H EC VUT 600 H EC
Napiecie (V) 1~ 230 1~ 230 1~ 230
moc wentylatora (W) 2szt. x70 2szt. x 175 2szt. x 175
Pobor pradu wentylatora (A) 2 szt. x 0,60 2szt.x 1,3 2szt. x 1,3
Catkowita moc urzadzenia (kW) 140 350 350
Catkowity pobor pradu urzadzenia (A) 1,2 2,6 2,6
Wydajnosc (m®/h) 300 400 600
Obroty (min) 1380 1340 2150
Poziom hatasu [(db(A)/3 m)] 24-45 28-47 28-47
Maksymalna temperatura pracy (°C) od -25 do +60 od -25 do +60 od -25 do +60
Materiat obudowy stop aluminiowo-cynkowy stop aluminiowo-cynkowy stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja 25 mm, wetna mineralna 25 mm, wetna mineralna 25 mm, wetna mineralna
Filtr: wyciag G4 G4 G4
nawiew F7 (EU7) F7 (EU7) F7 (EU7)
Srednica kroccow przytaczeniowych (mm) @150 @160 @200 @200
Waga(kg) 36 37 37
Sprawnos¢ rekuperacji do 65% do 65% do 65%
Typ rekuperatora przeciwpradowy przeciwpradowy przeciwpradowy
Materiat rekuperatora polistyren polistyren polistyren
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Poziom hatasu Pasma czestotliwosci, Hz Poziom hatasu Pasma czestotliwosci, Hz
Hz Catkowita| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 Hz Catkowita| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lwa wlot dB(A) 51 29 49 47 37 Ll 39 34 22 Lwa wlot dB(A) 54 32 53 52 40 44 4 37 22
Lya Wylot dB(A) 59 39 53 54 54 46 45 35 24 Lya wylot dB(A) 65 42 59 57 56 51 47 38 29
Lwa emitowane dB(A) 32 22 23 30 25 18 16 19 20 Lya emitowane dB(A) 34 25 24 36 30 23 20 24 25
Wymiary urzadzenia:
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VUT 300-1 HEC 149 420 390 100 159 562 215 147 829 876 AN §
VUT 300-2 HEC 159 420 390 100 159 562 215 147 829 876 300 \ F_—'
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VUT400HEC 199 420 390 100 159 562 215 147 829 876 \ §
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VUT600HEC 199 420 390 100 159 562 215 147 829 876 |
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Wydajnosé (m*h)
100 ‘
.§§ ” VUT 600 HEC |
28 "
Poziom hatasu Pasma czgstotliwosci, Hz
Hz Catkowita| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lya Wiot dB(A) 57 36 55 51 41 47 42 38 28
Lya wylot dB(A) 67 47 62 62 59 53 52 42 29
Ly emitowane dB(A) 41 26 29 36 32 24 22 26 26
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