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WENTYLATORY OSIOWE SERII
PRZEMYS£OWEJ "VENTS OV1/OVK1"

PASZPORT
30637114.006.1 PS



PRZEZNACZENIE

Wentylator osiowy “VENTS OV1”/”VENTS OVK1”

o rednicy ko³a roboczego od 150 do 315 mm,

zwany w dalszej tre ci wentylator, przeznaczony

do wyci gu powietrza bezpo redniodo do

rodowiska zewnetrznego albo nawiewu

go do pomieszczenia. Je¿eli wentylator jest

pod³aczony do ruroci gu, jego skuteczno æ

siê zni¿a.

Przepompowane rodowisko powinno mieæ

agresywno æ w stosunku do zwêglonych stali

zwyk³ej jako æi i nie przekraczaæ agresywno æi

powietrza o temperaturze od 30 C do +40 C,

nie mie ciæ kurzu i innych twardych domieszek,

oraz klej cych siê tworzyw i materia³ów

w³oknistych.

Wed³ug stopnia bezpieczeñstwa przed

pora¿eniem pr dem elektrycznym wentylatory

nale¿ do urz dzeñ klasy 1 zgodnie

z GOST 12.2.007.0.

Stopieñ ochrony ze wzglêdu na dostêp do

niebezpiecznych czê ci oraz przenikniêcie

wody IP24.
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PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Oznaczenie wentylatorów, je parametry i za³ czone wymiary
podane w tablicach 1,2,3 i na rys.1, 2.

Charakterystyki aerodynamiczne wentylatorów zamieszczone
na rys. 3.
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Schemat strukturalny oznaczenia
umownego wentylatorów osiowych.

Nazwa wentylatora:

OV 1 -
OVK 1 -

wentylator osiowy
wentylator osiowy z flañk okr g³¹ ¹ ¹

Œrednica ko³a roboczego jest umowna;

150, 200, 250, 315

Przyk³ad oznaczenia:

VENTS OVK1 150 wentylator osiowy z flañk okr g³ o
rednicy ko³a roboczego 150 mm.

VENTS OV1 250 wentylator osiowy z flañk kwadratow o
rednicy ko³a roboczego 250 mm.
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tablica 1

Rodzaj
wentylatora

Wydajno æ,
m /godz.

œ
3

Ilo æ obrotów
ko³a roboczego,

ob/min.

œ
Moc,

W

Spo¿yty
pr d,

A
¹

Poziom ci nienia
dzwiêku, dBA,

3m

œ Napiêcie
zasilenia,

W

Czêstotliwo æ,
Hc

œ Temperatura,
C

0

OV1 150 / OVK1 150

OV1 200 / OVK1 200

OV1 250 / OVK1 250

OV1 315 / OVK1 315

1 - kad³ub;
2 - kratka;
3 - puszka klemowa;
4 - wkrêt;
5 - silnik elektryczny z ko³em roboczym. rys. 1

Wymiary, mm Masa,
kg

tablica 2

Rodzaj
wentylatora



UWAGA: Nale¿y u¿ywaæ rodków zapobiegaj cych
trafianiu gazów czarnych do pomieszczenia przez
otwarte kominy albo inne instalacje przeciwpo¿arowe.
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KOMPLET DOSTAWY
Komplet dostawy sk³ada siê z:
- wentylatora - 1 szt.
- paszportu - 1 szt.
- puszki opakowania.

WYMAGANIA BEZPIECZEÑSTWA

UWAGA:

Instalacja oraz pod³ czenie wentylatora wype³nia siê przez
wykwalifikowanego elektryka odpowiednio do obowi zuj cych
dokumentów normatywnych.
Obs³ugiwanie i naprawa wentylatora dokonuje siê dopiero
po jego od³ czeniu od zasilania.

Poniewa¿ wentylator wed³ug stopnia ochrony przed pora¿eniem
pr dem elektrycznym.nale¿y do 1-klasy, potrzebuje on
skutecznego uziemienia.

Przed pod³ czeniem wentylatora do zasilania nale¿y przekonaæ
siê, ¿e nie ma widocznych uszkodzeñ ko³ roboczego, kad³uba,
kratki, oraz ¿eby w czê ci przelotowej kad³uba nie zosta³y
przedmioty obce, powoduj ce uszkodzenie smidie³ ko³a roboczego.

Nie wolno u¿ywaæ wentylator w rodowisku
niebezpiecznym pod wzglêdem wybuchu.

¹
¹ ¹

¹

¹

¹
¹

œ
¹

œ

rys. 2

tablica 3

1 - kad³ub;
2 - kratka;
3 - puszka klemowa;
4 - wkrêt;
5 - silnik elektryczny z ko³em roboczym.

Wymiary, mm Masa,
kg

Rodzaj
wentylatora
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BUDOWA I POD£ CZENIE
WENTYLATORA DO ZASILANIA

¥

Wentylator (rys.1 i 2) sk³ada siê z kad³uba 1 z
kwadratow albo okr g³ flañk , na której wkrêrami
4 jest zamocowana kratka 2 w zestawie z silnikiem
elektrycznym i ko³em roboczym 5, kierunek
obrotów którego wyznacza rodzaj stosowanego
silnika elektrycznego.

W wentylatorach OV1/OVK1 wzmacniacz puszki
klemowej na silniku nie jest przewidziany.
Na kad³ubie silnika elektrycznego przewidziany jest
rze biony otwór M4 oraz ¿o³to-zielona ¿y³a kablowa,
która pod³ cza siê do obwodu uziemienia ochronnego.

* Pod³ czenie wentylatora do sieci jednofazowej
nale¿y wype³niaæ przez jednopolarny wy³ cnik
automatyczny. Odleg³o æ miêdzy kontaktami
wy³ cznika we wszystkich polarach powinna byæ
conajmniej 3 mm.

Schematy pod³ czenia wentylatorów przedstawione
na rysunku 4.
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Schemat pod³ czenia wnentylatora z silnikiem jednofazowym
do zasilania pr du zmiennego, gdzie: X k³ódka klemowa;

M silnik wentylatora;
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Br zowy¹

Granatowy

Zielony / ¿ó³ty

PE - to the protective grounding circuit

rys. 4



OBS£UGIWANIE TECHNICZNE

WARUNKI PRZECHOWANIA

Obs³ugiwanie techniczne wentylatora dokonuje
siê dopiero po jego od³ czeniu od zasilania.

Obs³ugiwanie techniczne polega na okresowym
czyszczeniu od brudu i kurzu powierzchni
od³ czonego od zasilania wentylatora.
Usuwanie kurzu nale¿y dokonywaæ przy pomocy
miêkkiej suchej szczotki albo ciœnionego
powietrza.

mig³a ko³a roboczego wymagaj rzetelnego
czyszczenia co 6 miesiêcy.

Przed wype³nienieniem czyszczenia nale¿y
demontowaæ wentylator z kana³u. Przy pomocy
p³ynu wodnego albo rodku do mycia nale¿y
wymyæ mig³a wentylatora, przy czym koniecznie
unikaj c trafiania p³ynu do silnika elektrycznego.

Wentylator nale¿y przechowywaæ w opakowaniu
firmy-producenta w wentylowanym pomieszczeniu

przy temperaturze od +5 C do +40 C oraz
odno nej wilgotno ci co najwy¿ej 80 %

(przy T = 25 C).
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GWARANCJE PRODUCENTA

Producent, ZSA “VENTS” gwarantuje normalne funkcjonowanie

wentylatora w ci gu 24 miesiêcy od daty sprzeda¿y przez

detaliczn sieæ handlow pod warunkiem przestrzegania

przepisów transportu, przechowania, instalacji i eksploatacji.

W przypadku braku oznaczenia daty sprzeda¿y, termin

gwarancyjny jest odliczany od momentu produkcji.

W przypadku ujawnienia zak³óceñ w pracy wentylatora z

winy producenta w ci gu terminu gwarancyjnego,

konsument ma prawo na wymianê wentylatora

bezpo rednio w firmie producenta, odpowiednio do

art. 14 p. 9 “Prawa Ukrainy

“O ochronie praw konsumentów”.

Wymiana dokonuje siê pod adresem:

01030, m. Kijów, ul. Kociubyñskogo,1.
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ZAŒWIADCZENIE O ODBIORZE

Wentylator “VENTS” odpowiada
TU U V.2.5-29.2-30637114 - 018:2006
i jest uznany za przydatny do eksploatacji.

Model
"VENTS"

Data produkcji

Znak odbiorcy

Sprzedany
Nazwa firmy handlowej, stempel sklepu

Data spreada¿y.

Po okresie eksploatacji wyrobu nie wolno
utylizowaæ jako nieposortowany odpad komunalny.
Zu¿yte urz dzenie nale¿y przekazaæ do punktu
sk³adowania surowców wtórnych - zu¿ytych
urz dzeñ elektrycznych.
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