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Typ produktu Seria Nazwa modelu
Ilość faz

PFC
Napięcie 

wyjściowe
Prąd wyjściowy

Moc wyjściowa
Zakres napięcia wejściowego Własności Str.

1 3 10W 15W 30W 48W 60W 100W 120W 240W 480W 960W

Zasilacze na szynę DIN CliQ DRP012V015W1A□ • 12V 1.25A • 85-264Vac  
(Zakres napięcia wejściowego DC 120-
375Vdc)*

Seria CliQ
•  Uniwersalne napięcie we AC bez spadku mocy
•  Podbicie mocy do 150% na 3 sekundy (24V/480W: 
    200% na 2 sekundy)
•  W pełni odporna na korozję aluminiowa obudowa
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2,
    Klasa A
•  Możliwe podłączanie wielu przewodów do terminali
•  Powłoka ochronna na PCBA w celu zabezp. przed 
    zanieczyszczeniami chemicznymi i pyłem
•  Niebezpieczne lokalizacje zgodne z ATEX 
    i Klasa I, Dyw. 2

Seria CliQ II
•  Uniwersalne napięcie we AC bez spadku mocy
•  Podbicie mocy do 150% na 3 sekundy (24V/480W: 
    200% na 2 sekundy)
•  W pełni odporna na korozję aluminiowa obudowa
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2,
    Klasa A
•  Powłoka ochronna na PCBA w celu zabezp. przed 
    zanieczyszczeniami chemicznymi i pyłem
•  Niebezpieczne lokalizacje zgodne z ATEX 
    i Klasa I, Dyw. 2
•  Ekstremalnie niska temp. zimnego startu (-40°C) 
    dla modeli jednofazowych

Seria Chrome
•  Podwójna izolacja Klasy II 
    (uziemienie nie jest wymagane)
•  Uniwersalne napięcie we AC bez spadku mocy
•  Możliwość instalacji w kompaktowych obudowach
•  Potwierdzone zasilanie NEC Klasa 2 i Limited Power
    Source (LPS)
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2,
    Klasa A
•  Bezpieczeństwo zgodne z IEC/EN/UL 60950-1
    (standard ITE) i UL 508 (standard przemysłowy)

*wejście DC jest certyfikowane dla wybranych modeli

10-11

DRP012V030W1A□ • 2.50A •
DRP012V060W1AA • 5.00A •
DRP012V100W1AA • 8.33A •
DRP-24V48W1AZ • 24V 2.00A • 85-264Vac  

(Zakres napięcia wejściowego DC 120-
375Vdc)*

12-13

DRP024V060W1AZ • 2.50A •
DRP024V060W1AA • 2.50A •
DRP024V120W1AA • • 5.00A •
DRP024V240W1AA • • 10.0A •
DRP024V480W1AA • • 20.0A •
DRP024V060W3AA • 2.50A • 3 x 320-575Vac  

(Zakres napięcia wejściowego DC 450-
800Vdc)*

14-15

DRP024V120W3AA • 5.00A •
DRP024V240W3AA • 10.0A •
DRP024V480W3AA • 20.0A •

CliQ II DRP024V060W1N□ • 2.50A • 85-264Vac  
(Zakres napięcia wejściowego DC 120-
375Vdc)*

16-17

DRP024V060W1B□ • 2.50A •
DRP024V120W1B□ • 5.00A •
DRP024V240W1B□ • • 10.0A •
DRP024V480W1B□ • • 20.0A •
DRP024V060W3B□ • 2.50A • 3 x 320-600Vac  

(Zakres napięcia wejściowego DC 450-
800Vdc)*

18-19

DRP024V120W3B□ • 5.00A •
DRP024V240W3B□ • 10.0A •
DRP024V480W3B□ • • 20.0A •
DRP024V960W3B□ • • 40.0A •
DRP048V060W1B□ • 48V 1.25A • 85-264Vac  

(Zakres napięcia wejściowego DC 120-
375Vdc)*

20-21

DRP048V120W1B□ • • 2.50A •
DRP048V240W1B□ • • 5.00A •
DRP048V480W1B□ • • 10.0A •

Chrome DRC-12V30W1AZ • 12V 2.10A • 90-264Vac  
(Zakres napięcia wejściowego DC 125-
375Vdc)*

22-23

DRC-12V60W1AZ • 4.50A •
DRC-24V10W1AZ • 24V 0.42A •
DRC-24V100W1AZ • 3.80A •

Typ produktu Seria Nazwa modelu Napięcie wyj. Prąd wyjściowy Prąd wejściowy Zakres napięcia wejściowego Własności Str.

Moduły redundancyjne CliQ II DRR-20□ 22-60V 20.0A (Redundancja 1+1) = Nom. 2 x 12.5A (Redundancja N+1) = Nom. 2 x 10A 22-60Vdc •  ORing diodowy z funkcją przekaźnika błędu 24-25

DRR-40□ 40.0A (Redundancja 1+1) = Nom. 2 x 25A (Redundancja N+1) = Nom. 2 x 20A

DC-UPS DRU-24V40AB□ 24V 40.0A Tryb ładowania: 20A ± 1A Tryb rozładowywania: < 40A 24-28Vdc •  Wbudowany obwód ochronny polaryzacji baterii

Moduły buforujące DRB-24V020AB□ 24V 20.0A Tryb ładowania: < 0.6A Tryb rozładowywania: < 20A 22.8-28.8Vdc •  Najdłuższy minimalny czas buforowania 250ms 26-27

DRB-24V040AB□ 40.0A Tryb ładowania: < 0.6A Tryb rozładowywania: < 40A

DR P XXXV XXXW □ □ □

Na szynę DIN Typ produktu 
P - Zasilacz

Napięcie wyjściowe Moc wyjściowa Faza wejściowa 
1 - Jednofazowy 
3 - Trójfazowy 

A - Seria CliQ
B - Seria CliQ II
N - NEC Klasa 2

A - Metalowa obudowa 
z Klasa I, Dyw. 2 

N - Metalowa obudowa 
bez Klasa I, Dyw. 2

Y - Plastikowa obudowa, 
z Klasa I, Dyw. 2

Z - Plastikowa obudowa, 
bez Klasa I, Dyw. 2

DR C – XXV XXW 1 A Z

Na szynę DIN Typ produktu
C - Zasilacz 

z klasą izolacji II

Napięcie wyjściowe Moc wyjściowa Faza wejściowa 
1 - Jednofazowy

Bez PFC Standard Delta

DR □ – 24V XXXA B □

Na szynę DIN Typ produktu
U - DC-UPS
B - Moduł buforujący

Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Seria CliQ II A - Metalowa obudowa 
z Klasa I, Dyw. 2 

N - Metalowa obudowa 
bez Klasa I, Dyw. 2
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Typ produktu Seria Nazwa modelu
Ilość faz

PFC
Napięcie 

wyjściowe
Prąd wyjściowy

Moc wyjściowa
Zakres napięcia wejściowego Własności Str.

1 3 10W 15W 30W 48W 60W 100W 120W 240W 480W 960W

Zasilacze na szynę DIN CliQ DRP012V015W1A□ • 12V 1.25A • 85-264Vac  
(Zakres napięcia wejściowego DC 120-
375Vdc)*

Seria CliQ
•  Uniwersalne napięcie we AC bez spadku mocy
•  Podbicie mocy do 150% na 3 sekundy (24V/480W: 
    200% na 2 sekundy)
•  W pełni odporna na korozję aluminiowa obudowa
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2,
    Klasa A
•  Możliwe podłączanie wielu przewodów do terminali
•  Powłoka ochronna na PCBA w celu zabezp. przed 
    zanieczyszczeniami chemicznymi i pyłem
•  Niebezpieczne lokalizacje zgodne z ATEX 
    i Klasa I, Dyw. 2

Seria CliQ II
•  Uniwersalne napięcie we AC bez spadku mocy
•  Podbicie mocy do 150% na 3 sekundy (24V/480W: 
    200% na 2 sekundy)
•  W pełni odporna na korozję aluminiowa obudowa
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2,
    Klasa A
•  Powłoka ochronna na PCBA w celu zabezp. przed 
    zanieczyszczeniami chemicznymi i pyłem
•  Niebezpieczne lokalizacje zgodne z ATEX 
    i Klasa I, Dyw. 2
•  Ekstremalnie niska temp. zimnego startu (-40°C) 
    dla modeli jednofazowych

Seria Chrome
•  Podwójna izolacja Klasy II 
    (uziemienie nie jest wymagane)
•  Uniwersalne napięcie we AC bez spadku mocy
•  Możliwość instalacji w kompaktowych obudowach
•  Potwierdzone zasilanie NEC Klasa 2 i Limited Power
    Source (LPS)
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2,
    Klasa A
•  Bezpieczeństwo zgodne z IEC/EN/UL 60950-1
    (standard ITE) i UL 508 (standard przemysłowy)

*wejście DC jest certyfikowane dla wybranych modeli

10-11

DRP012V030W1A□ • 2.50A •
DRP012V060W1AA • 5.00A •
DRP012V100W1AA • 8.33A •
DRP-24V48W1AZ • 24V 2.00A • 85-264Vac  

(Zakres napięcia wejściowego DC 120-
375Vdc)*

12-13

DRP024V060W1AZ • 2.50A •
DRP024V060W1AA • 2.50A •
DRP024V120W1AA • • 5.00A •
DRP024V240W1AA • • 10.0A •
DRP024V480W1AA • • 20.0A •
DRP024V060W3AA • 2.50A • 3 x 320-575Vac  

(Zakres napięcia wejściowego DC 450-
800Vdc)*

14-15

DRP024V120W3AA • 5.00A •
DRP024V240W3AA • 10.0A •
DRP024V480W3AA • 20.0A •

CliQ II DRP024V060W1N□ • 2.50A • 85-264Vac  
(Zakres napięcia wejściowego DC 120-
375Vdc)*

16-17

DRP024V060W1B□ • 2.50A •
DRP024V120W1B□ • 5.00A •
DRP024V240W1B□ • • 10.0A •
DRP024V480W1B□ • • 20.0A •
DRP024V060W3B□ • 2.50A • 3 x 320-600Vac  

(Zakres napięcia wejściowego DC 450-
800Vdc)*

18-19

DRP024V120W3B□ • 5.00A •
DRP024V240W3B□ • 10.0A •
DRP024V480W3B□ • • 20.0A •
DRP024V960W3B□ • • 40.0A •
DRP048V060W1B□ • 48V 1.25A • 85-264Vac  

(Zakres napięcia wejściowego DC 120-
375Vdc)*

20-21

DRP048V120W1B□ • • 2.50A •
DRP048V240W1B□ • • 5.00A •
DRP048V480W1B□ • • 10.0A •

Chrome DRC-12V30W1AZ • 12V 2.10A • 90-264Vac  
(Zakres napięcia wejściowego DC 125-
375Vdc)*

22-23

DRC-12V60W1AZ • 4.50A •
DRC-24V10W1AZ • 24V 0.42A •
DRC-24V100W1AZ • 3.80A •

Typ produktu Seria Nazwa modelu Napięcie wyj. Prąd wyjściowy Prąd wejściowy Zakres napięcia wejściowego Własności Str.

Moduły redundancyjne CliQ II DRR-20□ 22-60V 20.0A (Redundancja 1+1) = Nom. 2 x 12.5A (Redundancja N+1) = Nom. 2 x 10A 22-60Vdc •  ORing diodowy z funkcją przekaźnika błędu 24-25

DRR-40□ 40.0A (Redundancja 1+1) = Nom. 2 x 25A (Redundancja N+1) = Nom. 2 x 20A

DC-UPS DRU-24V40AB□ 24V 40.0A Tryb ładowania: 20A ± 1A Tryb rozładowywania: < 40A 24-28Vdc •  Wbudowany obwód ochronny polaryzacji baterii

Moduły buforujące DRB-24V020AB□ 24V 20.0A Tryb ładowania: < 0.6A Tryb rozładowywania: < 20A 22.8-28.8Vdc •  Najdłuższy minimalny czas buforowania 250ms 26-27

DRB-24V040AB□ 40.0A Tryb ładowania: < 0.6A Tryb rozładowywania: < 40A

DR R – XX □

Na szynę DIN Typ produktu
R - Moduł redundancyjny

Prąd wyjściowy 
20 - 20A 
40 - 40A

A - Metalowa obudowa z Klasa I, Dyw. 2 
N - Metalowa obudowa bez Klasa I, 
Dyw. 2

DR □ – 24V XXXA B □

Na szynę DIN Typ produktu
U - DC-UPS
B - Moduł buforujący

Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Seria CliQ II A - Metalowa obudowa 
z Klasa I, Dyw. 2 

N - Metalowa obudowa 
bez Klasa I, Dyw. 2
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Typ produktu Seria Nazwa modelu
Ilość faz

PFC
Napięcie 

wyjściowe
Prąd wyjściowy

Moc wyjściowa
Zakres napięcia wejściowego Własności Str.

1 3 15W 35W 50W 60W 75W 100W 150W 200W 240W 300W 320W 600W

Zasilacze modułowe PMC PMC-05V015W1AA • 5V 3.00A • 85-264Vac  
(Zakres napięcia wejściowego DC 125-
375Vdc)*

Seria PMC
•  Uniwersalne napięcie we AC bez spadku mocy 
•  W pełni odporna na korozję aluminiowa obudowa
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2, 
    Klasa A
•  wysoki MTBF > 700,000 h według Telcordia SR-332
•  Bezpieczeństwo zgodne z IEC/EN/UL 60950-1 
    (standard ITE) i EMI wg. EN 55022, Klasa B
•  IP20 i złącze czołowe dla wybranych modeli
   

Seria PMH
•  Uniwersalne napięcie we AC bez spadku mocy
•  W pełni odporna na korozję aluminiowa obudowa
•  wysoki MTBF > 700,000 h według Telcordia SR-332
•  Bezpieczeństwo zgodne z EN 60335-1 (Domowe) 
    i EN 61558-1 (Transformatory dla SMPS)
•  Dostępne złącza: IP20, czołowe i rozłączne

Seria PMF
•  Uniwersalne napięcie wejściowe AC
•  Wbudowane aktywne PFC
•  wysoka sprawność
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2,
    Klasa A i Klasa D
•  Wbudowany zdalny wyłącznik i kontr. prędkości went.
•  Zabezpieczenie Zwaciowe / Przepięciowe / 
    Nadprądowe / Termiczne

*wejście DC jest certyfikowane dla wybranych modeli

30-31

PMC-05V035W1AA • 7.00A •
PMC-05V050W1AA • 10.0A •
PMC-12V035W1AA • 12V 3.00A • 85-264Vac 

(Zakres napięcia wejściowego DC 125-
375Vdc)*

32-33

PMC-12V050W1AA • 4.17A •
PMC-12V060W1NA • 5.00A •
PMC-12V100W1AA • 8.33A •
PMC-12V150W1B□ • • 12.5A •
PMC-24V035W1A□ • 24V 1.46A • 85-264Vac 

(Zakres napięcia wejściowego DC 125-
375Vdc)*

34-35

PMC-24V050W1A□ • 2.10A •
PMC-24V075W1A□ • 3.12A •
PMC-24V100W1A□ • 4.17A •
PMC-24V150W1A□ • 6.25A •
PMC-24V150W2AA • 6.25A • 180-264Vac (Zakr. nap. we DC 220-375Vdc)* 36-37

PMC-24V150W1B□ • • 6.25A • 85-264Vac 
(Zakres nap. wejściowego DC 125-375Vdc)*PMC-24V300W1BA • • 12.5A •

PMC-24V600W1BA • • 25.0A • 85-264Vac (Zakr. nap. we DC 120-370Vdc)*

PMC-DSPV100W1A • 24V / 5V 4.00A / 7.00A • 85-264Vac (Zakr. nap. we DC 125-375Vdc)*

PMC-48V150W1B□ • • 48V 3.125A • 85-264Vac (Zakr. nap. we DC 125-375Vdc)* 38-39

PMH PMH-24V50WCAA • 24V 2.10A • 85-264Vac (Zakr. nap. we DC 125-375Vdc)*

PMF PMF-5V320WC□□ • • 5V 55.0A • 85-264Vac 40-41

PMF-24V200WC□□ • • 24V 8.40A •
PMF-24V240WC□□ • • 10.0A •
PMF-24V320WC□□ • • 13.3A •

PM C – XXV XXXW □ □ □

Modułowy Typ obudowy
C - Zamknięta

Napięcie 
wyjściowe

Moc wyjściowa Faza wejściowa
1 - Jednofazowy, szeroki 

zakres napięć we
2 - Jednofazowy, linia

wysokiego napięcia we

A - Bez PFC
B - Z PFC
N - NEC Klasa 2

Typ złącza
A - Blok zaciskowy
J - Złącze IP20 1)

L - Czołowe 2)

H - Rozłączne 3)

PM C – D SPV 100W 1 A

Modułowy Typ obudowy
C - Zamknięta

Podwójne wyjście Napięcie wyj.
S - 24V 
P - 5V

Moc wyjściowa Faza wejściowa 
Jednofazowy

Standard Delta
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Typ produktu Seria Nazwa modelu
Ilość faz

PFC
Napięcie 

wyjściowe
Prąd wyjściowy

Moc wyjściowa
Zakres napięcia wejściowego Własności Str.

1 3 15W 35W 50W 60W 75W 100W 150W 200W 240W 300W 320W 600W

Zasilacze modułowe PMC PMC-05V015W1AA • 5V 3.00A • 85-264Vac  
(Zakres napięcia wejściowego DC 125-
375Vdc)*

Seria PMC
•  Uniwersalne napięcie we AC bez spadku mocy 
•  W pełni odporna na korozję aluminiowa obudowa
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2, 
    Klasa A
•  wysoki MTBF > 700,000 h według Telcordia SR-332
•  Bezpieczeństwo zgodne z IEC/EN/UL 60950-1 
    (standard ITE) i EMI wg. EN 55022, Klasa B
•  IP20 i złącze czołowe dla wybranych modeli
   

Seria PMH
•  Uniwersalne napięcie we AC bez spadku mocy
•  W pełni odporna na korozję aluminiowa obudowa
•  wysoki MTBF > 700,000 h według Telcordia SR-332
•  Bezpieczeństwo zgodne z EN 60335-1 (Domowe) 
    i EN 61558-1 (Transformatory dla SMPS)
•  Dostępne złącza: IP20, czołowe i rozłączne

Seria PMF
•  Uniwersalne napięcie wejściowe AC
•  Wbudowane aktywne PFC
•  wysoka sprawność
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2,
    Klasa A i Klasa D
•  Wbudowany zdalny wyłącznik i kontr. prędkości went.
•  Zabezpieczenie Zwaciowe / Przepięciowe / 
    Nadprądowe / Termiczne

*wejście DC jest certyfikowane dla wybranych modeli

30-31

PMC-05V035W1AA • 7.00A •
PMC-05V050W1AA • 10.0A •
PMC-12V035W1AA • 12V 3.00A • 85-264Vac 

(Zakres napięcia wejściowego DC 125-
375Vdc)*

32-33

PMC-12V050W1AA • 4.17A •
PMC-12V060W1NA • 5.00A •
PMC-12V100W1AA • 8.33A •
PMC-12V150W1B□ • • 12.5A •
PMC-24V035W1A□ • 24V 1.46A • 85-264Vac 

(Zakres napięcia wejściowego DC 125-
375Vdc)*

34-35

PMC-24V050W1A□ • 2.10A •
PMC-24V075W1A□ • 3.12A •
PMC-24V100W1A□ • 4.17A •
PMC-24V150W1A□ • 6.25A •
PMC-24V150W2AA • 6.25A • 180-264Vac (Zakr. nap. we DC 220-375Vdc)* 36-37

PMC-24V150W1B□ • • 6.25A • 85-264Vac 
(Zakres nap. wejściowego DC 125-375Vdc)*PMC-24V300W1BA • • 12.5A •

PMC-24V600W1BA • • 25.0A • 85-264Vac (Zakr. nap. we DC 120-370Vdc)*

PMC-DSPV100W1A • 24V / 5V 4.00A / 7.00A • 85-264Vac (Zakr. nap. we DC 125-375Vdc)*

PMC-48V150W1B□ • • 48V 3.125A • 85-264Vac (Zakr. nap. we DC 125-375Vdc)* 38-39

PMH PMH-24V50WCAA • 24V 2.10A • 85-264Vac (Zakr. nap. we DC 125-375Vdc)*

PMF PMF-5V320WC□□ • • 5V 55.0A • 85-264Vac 40-41

PMF-24V200WC□□ • • 24V 8.40A •
PMF-24V240WC□□ • • 10.0A •
PMF-24V320WC□□ • • 13.3A •

PM F – XXV XXXW C □ □

Modułowy Seria produktu
F - Seria PFC

Napięcie 
wyjściowe

Moc wyjściowa Typ obudowy
C - Zamknięta

Typ złącza
A - Blok zaciskowy
G - Czołowe

Zmienna
B - Standard Delta
R - Ze zdalnym 
wyłącznikiem

PM H – XXV XXW C A A

Modułowy Seria produktu
H - Seria 

Domowa

Napięcie 
wyjściowe

Moc wyjściowa Typ obudowy
C - Zamknięta

Bez PFC Typ złącza
A - Blok zaciskowy
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Typ produktu Seria Nazwa modelu
Ilość faz

PFC
Napięcie 

wyjściowe
Prąd wyjściowy

Moc wyjściowa
Zakres napięcia wejściowego Własności Str.

1 3 15W 30W 35W 50W 100W 150W 200W 350W

Zasilacze modułowe PMT PM□-12V35W1A□ • 12V 2.92A • 90-264Vac Seria PMT
•  Napięcie wejściowe AC wybierane przełącznikiem (uniwersalne napięcie 
      wejściowe AC tylko dla wybranych modeli) 
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2, Klasa A 
    (z wyjątkiem PM□-24V200W1A□, PMT-4V350W1A□, PMT-5V350W1A□ 
    i PMT-24V350W1AG)
•  Różne obudowy:
    -  Otwarta (35W i 50W)
    -  Ramka L (35W-200W)
    -  Zamknięta 

PJ Seria
•  Uniwersalny zakres zapięcia wejściowego AC
•  wysoki współczynnik mocy > 0.97
•  Niski prąd rozruchowy / Niski prąd upływu
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2, Klasa A i Klasa D 
    (dla 50W i powyżej)
•  Powłoka ochronna na PCBA w celu zabezpieczenia przed 
    zanieczyszczeniami chemicznymi i pyłem
•  Różne obudowy: Otwarta, Ramka L, Zamknięta
•  wyłącznik zdalny dla wybranych modeli
•  Kondensatory o długiej żywotności

42-43

PM□-12V50W1A□ • 4.17A •
PM□-12V100W1A□ • 8.50A • 90-132Vac, 180-264Vac 

(wybierane przełącznikiem)PM□-12V150W1A□ • 12.5A •
PM□-24V35W1A□ • 24V 1.46A • 90-264Vac 44-45

PM□-24V50W1A□ • 2.10A •
PM□-24V100W1A□ • 4.50A • 90-132Vac, 180-264Vac 

(wybierane przełącznikiem)PM□-24V150W1A□ • 6.50A •
PM□-24V200W1A□ • 8.80A • 90-132Vac, 180-264Vac 

(wybierane przełącznikiem)
46-47

PMT-24V350W1AG • 14.6A 252W

PMT-24V350W1AK • 14.6A 300W

PMT-4V350W1A□ • 4.2V 60.0A • 90-132Vac, 180-264Vac 
(wybierane przełącznikiem)

48-49

PMT-5V350W1A□ • 5V 60.0A •
PM□-D1V100W1A□ • 12V / 5V 7.00A / 3.00A • 85-132Vac, 176-264Vac

(wybierane przełącznikiem)PM□-D2V100W1A□ • 24V / 5V 3.50A / 3.00A •
Zasilacze w otwartej obudowie PJ PJ-12V15W□NA • 12V 1.30A • 85-264Vac 52-54

PJ-12V30W□NA • 2.50A •
PJ-12V50W□NA • 4.30A •
PJ-12V100W□□A • 8.50A •
PJ-12V150W□□A • 12.5A •
PJ-24V30W□NA • 24V 1.25A • 85-264Vac 55-57

PJ-24V50W□NA • 2.10A •
PJ-24V100W□□A • 4.30A •
PJ-24V150W□□A • 6.30A •
PJ-5V15W□NA • 5V 3.00A • 85-264Vac 58-59

PJ-48V50W□NA • 48V 1.10A •

Kod CC

PM □ – XXV XXXW 1 A □ □

Modułowy Typ obudowy
T - Zamknięta
L - Ramka L 2)

B - Otwarta 3)

Napięcie 
wyjściowe

Moc wyjściowa Faza wejściowa 
Jednofazowy

Bez PFC Typ złącza
Z UL, TUV, CE, CCC
A - Blok zaciskowy
G - Czołowe 1)

H - Rozłączne 1)

Z UL, TUV, CE
K - Czołowe

Z UL
M - Blok zaciskowy
N - Czołowe
G - Czołowe 4)

Brak - Bez osłony 
złącza

A         - Z osłoną 
złącza

Kod CC

PM □ – XXV XXXW 1 A □ □

Modułowy Typ obudowy
T - Zamknięta
L - Ramka L

Napięcie wyj.
Podwójne wyjście
D1 - 12V / 5V
D2 - 24V / 5V

Moc wyjściowa Faza wejściowa 
Jednofazowy

Bez PFC Typ złącza
A - Blok zaciskowy
G - Czołowe
H - Rozłączne

Brak - Bez osłony 
złącza

A         - Z osłoną  
złącza
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Typ produktu Seria Nazwa modelu
Ilość faz

PFC
Napięcie 

wyjściowe
Prąd wyjściowy

Moc wyjściowa
Zakres napięcia wejściowego Własności Str.

1 3 15W 30W 35W 50W 100W 150W 200W 350W

Zasilacze modułowe PMT PM□-12V35W1A□ • 12V 2.92A • 90-264Vac Seria PMT
•  Napięcie wejściowe AC wybierane przełącznikiem (uniwersalne napięcie 
      wejściowe AC tylko dla wybranych modeli) 
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2, Klasa A 
    (z wyjątkiem PM□-24V200W1A□, PMT-4V350W1A□, PMT-5V350W1A□ 
    i PMT-24V350W1AG)
•  Różne obudowy:
    -  Otwarta (35W i 50W)
    -  Ramka L (35W-200W)
    -  Zamknięta 

PJ Seria
•  Uniwersalny zakres zapięcia wejściowego AC
•  wysoki współczynnik mocy > 0.97
•  Niski prąd rozruchowy / Niski prąd upływu
•  Zgodny z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2, Klasa A i Klasa D 
    (dla 50W i powyżej)
•  Powłoka ochronna na PCBA w celu zabezpieczenia przed 
    zanieczyszczeniami chemicznymi i pyłem
•  Różne obudowy: Otwarta, Ramka L, Zamknięta
•  wyłącznik zdalny dla wybranych modeli
•  Kondensatory o długiej żywotności

42-43

PM□-12V50W1A□ • 4.17A •
PM□-12V100W1A□ • 8.50A • 90-132Vac, 180-264Vac 

(wybierane przełącznikiem)PM□-12V150W1A□ • 12.5A •
PM□-24V35W1A□ • 24V 1.46A • 90-264Vac 44-45

PM□-24V50W1A□ • 2.10A •
PM□-24V100W1A□ • 4.50A • 90-132Vac, 180-264Vac 

(wybierane przełącznikiem)PM□-24V150W1A□ • 6.50A •
PM□-24V200W1A□ • 8.80A • 90-132Vac, 180-264Vac 

(wybierane przełącznikiem)
46-47

PMT-24V350W1AG • 14.6A 252W

PMT-24V350W1AK • 14.6A 300W

PMT-4V350W1A□ • 4.2V 60.0A • 90-132Vac, 180-264Vac 
(wybierane przełącznikiem)

48-49

PMT-5V350W1A□ • 5V 60.0A •
PM□-D1V100W1A□ • 12V / 5V 7.00A / 3.00A • 85-132Vac, 176-264Vac

(wybierane przełącznikiem)PM□-D2V100W1A□ • 24V / 5V 3.50A / 3.00A •
Zasilacze w otwartej obudowie PJ PJ-12V15W□NA • 12V 1.30A • 85-264Vac 52-54

PJ-12V30W□NA • 2.50A •
PJ-12V50W□NA • 4.30A •
PJ-12V100W□□A • 8.50A •
PJ-12V150W□□A • 12.5A •
PJ-24V30W□NA • 24V 1.25A • 85-264Vac 55-57

PJ-24V50W□NA • 2.10A •
PJ-24V100W□□A • 4.30A •
PJ-24V150W□□A • 6.30A •
PJ-5V15W□NA • 5V 3.00A • 85-264Vac 58-59

PJ-48V50W□NA • 48V 1.10A •

PJ – XXV XXW □ □ A

PJ Seria Napięcie wyjściowe Moc wyjściowa Typ obudowy
C - Zamknięta
L - Ramka L 1)

B - Otwarta 1)

Fumkcja zdalnego wyłączania 
N - Brak zdlanego wyłącznika
R - Ze zdalnym wyłącznikiem 2)

Standard Delta
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WYJŚCIE DRP012V015W1A□ DRP012V030W1A□ DRP012V060W1AA DRP012V100W1AA

Napięcie wyjściowe 12V 12V 12V 12V

Zakres napięć wyj. 11-14V 11-14V 11-14V 11-14V

Prąd wyjściowy 1.25A 2.50A 5.00A 8.33A

Moc wyjściowa 15W 30W 60W 100W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 100% obc.)

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 0-100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 100mVpp

Czas podtrzymania > 22ms @ 115Vac, > 110ms @ 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 85-264Vac (Zakres napięcia wejściowego DC 120-375Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 0.37A @ 115Vac,
< 0.22A @ 230Vac

< 0.70A @ 115Vac,
< 0.42A @ 230Vac

< 1.35A @ 115Vac,
< 0.80A @ 230Vac

< 2.50A @ 115Vac,
< 1.50A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc.
> 84.0% @ 115Vac,
> 83.0% @ 230Vac

> 85.0% @ 115Vac & 230Vac > 86.0% @ 115Vac & 230Vac
> 85.5% @ 115Vac,
> 87.5% @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy
< 30A @ 115Vac,
< 65A @ 230Vac

< 40A @ 115Vac,
< 80A @ 230Vac

< 50A @ 115Vac,
< 100A @ 230Vac

< 100A @ 115Vac,
Brak uszk. @ 230Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -20°C do +80°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 50°C (2.5% / °C); > 70°C (4% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 2,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Plastik Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 100 x 32 x 100.6 mm 100 x 32 x 100.6 mm 121 x 32 x 120 mm 121 x 50 x 118.7 mm

Waga 0.18 kg 0.20 kg 0.33 kg 0.64 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze wejściowe 5 pinów (≈ 300V/15A) 3 Piny (≈ 300V/20A)

Złącze wyjściowe 5 pinów (≈ 300V/15A) 2 Piny (≈ 300V/20A)

Przewód we / wy AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 18-14

MTBF 3) > 500,000 h > 500,000 h > 500,000 h > 500,000 h

DRP012V015W1A□

DRP012V060W1AA
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NOWOŚĆ

WYJŚCIE DRP-24V48W1AZ DRP024V060W1AZ DRP024V060W1A□ DRP024V120W1A□ DRP024V240W1A□ DRP024V480W1A□
Napięcie wyjściowe 24V 24V 24V 24V 24V 24V

Zakres napięć wyj. 22-26V 22-28V 22-28V 22-28V 22-28V 22-28V

Prąd wyjściowy 2.00A 2.50A 2.50A 5.00A 10.0A 20.0A

Moc wyjściowa 48W 60W 60W 120W 240W 480W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 100% obc.), DRP-24V48W1AZ: < 1% typ.

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 0-100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 480mVpp < 240mVpp

Czas podtrzymania
> 10ms @ 115Vac, 
> 60ms @ 230Vac

> 20ms @ 115Vac, > 125ms @ 230Vac
> 35ms @ 115Vac, 
> 70ms @ 230Vac

> 20ms @ 115Vac & 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 85-264Vac (Zakres napięcia wejściowego DC 120-375Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 1.40A @ 115Vac, 
< 0.70A @ 230Vac

< 1.10A @ 115Vac, < 0.70A @ 230Vac
< 1.40A @ 115Vac,
< 0.80A @ 230Vac

< 2.90A @ 115Vac,
< 1.50A @ 230Vac

< 5.70A @ 115Vac,
< 2.80A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc.
> 87.0% @ 115Vac 
& 230Vac

> 86.0% @ 115Vac, > 87.0% @ 230Vac
> 89.0% @ 115Vac,  
> 91.0% @ 230Vac

> 85.0% @ 115Vac, 
> 88.0% @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy
< 28A @ 115Vac,
< 56A @ 230Vac

< 40A @ 115Vac, < 80A @ 230Vac < 80A @ 115Vac,
Brak uszk. @ 230Vac

Brak uszk., szacunkowe I²t na wszystkich we urz. 
nie powinno przekraczać szacunku całkowitego

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2
> 0.98 @ 115Vac,
> 0.87 @ 230Vac

> 0.96 @ 115Vac,
> 0.90 @ 230Vac

> 0.97 @ 115Vac,
> 0.95 @ 230Vac

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -20°C do +70°C -20°C do +80°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy
< -10°C do -20°C (1%/°C);  
< 0°C do -10°C (2%/°C);  
> 50°C (2.5% / °C)

< 0°C do -20°C (1% / °C);  
> 50°C (2.5% / °C); 
> 70°C (4% / °C)

< 0°C do -20°C (1% / °C); 
> 50°C (2.5% / °C) > 50°C (2.5% / °C)

> 50°C (2.5% / °C);
> 70°C (4% / °C)

> 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 2,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Plastik Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 100 x 32 x 100.6 mm 120.6 x 32 x 113 mm 121 x 32 x 120 mm 121 x 50 x 118.7 mm 121 x 85 x 118.5 mm 121 x 160 x 118.5 mm

Waga 0.22 kg 0.33 kg 0.37 kg 0.54 kg 1.04 kg 1.80 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze wejściowe 5 pin (≈ 300V/15A) 3 Piny (≈ 300V/20A)

Złącze wyjściowe 5 pin (≈ 300V/15A) 2 Piny (≈ 300V/20A) 4 Piny (≈ 300V/20A)

Przewód we / wy AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14
we: AWG 16-14,  
wy: AWG 12-10

MTBF 3) > 500,000 h > 500,000 h > 500,000 h > 500,000 h > 300,000 h > 300,000 h

DRP024V060W1AZ

DRP024V480W1A□

DRP024V120W1A□

DRP-24V48W1AZ
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DRP024V060W1A□DRP024V060W1AZ

DRP024V480W1A□

DRP024V120W1A□ DRP024V240W1A□
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DRP024V060W3AA

WYJŚCIE DRP024V060W3AA DRP024V120W3AA DRP024V240W3AA DRP024V480W3AA

Napięcie wyjściowe 24V 24V 24V 24V

Zakres napięć wyj. 22-28V 22-28V 22-28V 22-28V

Prąd wyjściowy 2.50A 5.00A 10.0A 20.0A

Moc wyjściowa 60W 120W 240W 480W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5% typ. (@ 320-575Vac na wejściu, 100% obc.)

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% typ. (@ 320-575Vac na wejściu, 0-100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 240mVpp

Czas podtrzymania
> 30ms @ 3 x 400Vac,
> 60ms @ 3 x 500Vac

> 35ms @ 3 x 400Vac,
> 70ms @ 3 x 500Vac

> 35ms @ 3 x 400Vac,
> 60ms @ 3 x 500Vac

> 25ms @ 3 x 400Vac,
> 50ms @ 3 x 500Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Trójfazowy

Zakres napięcia we 3 x 320-575Vac lub 2 x 360-575Vac (Zakres napięcia wejściowego DC 450-800Vdc) 1) 3 x 320-575Vac (Zakr. nap. we 
DC 450-800Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 0.30A / Faza @ 400Vac,
< 0.20A / Faza @ 500Vac

< 0.50A / Faza @ 400Vac,
< 0.40A / Faza @ 500Vac

< 0.80A / Faza @ 400Vac,
< 0.70A / Faza @ 500Vac

< 1.60A / Faza @ 400Vac,
< 1.10A / Faza @ 500Vac

Sprawność2) @ 100% obc. > 86.0% @ 3 x 400Vac & 500Vac > 87.0% @ 3 x 400Vac & 500Vac
> 88.0% @ 3 x 400Vac, 
> 89.0% @ 3 x 500Vac

Max. prąd rozruchowy < 30A @ 3 x 400Vac & 500Vac < 40A @ 3 x 400Vac & 500Vac < 50A @ 3 x 400Vac & 500Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2

Prąd upływu < 3.5mA @ 500Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -20°C do +80°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 50°C (2.5% / °C)
> 50°C (2.5% / °C); 
> 70°C (4% / °C)

> 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 2,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 121 x 70 x 118.5 mm 121 x 70 x 118.4 mm 121 x 85 x 120.5 mm 121 x 160 x 118.5 mm

Waga 0.56 kg 0.72 kg 0.99 kg 1.71 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze wejściowe M4 x 4 Piny (≈ 600V/20A)

Złącze wyjściowe M4 x 2 Piny (≈ 600V/20A)

Przewód we / wy AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14
we: AWG 16-14, 
wy: AWG 12-10

MTBF 3) > 500,000 h > 500,000 h > 300,000 h > 300,000 h

DRP024V480W3AA

DRP024V240W3AA
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DRP024V060W1N□

WYJŚCIE DRP024V060W1N□ DRP024V060W1B□ DRP024V120W1B□ DRP024V240W1B□ DRP024V480W1B□
Napięcie wyjściowe 24V 24V 24V 24V 24V

Zakres napięć wyj. 24-28V 24-28V 24-28V 24-28V 24-28V

Prąd wyjściowy 2.50A 2.50A 5.00A 10.0A 20.0A

Moc wyjściowa 60W 60W 120W 240W 480W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 100% obc.)

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 0-100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 240mVpp < 150mVpp

Czas podtrzymania > 20ms @ 115Vac, > 125ms @ 230Vac
> 20ms @ 115Vac, 
> 115ms @ 230Vac

> 20ms @ 115Vac & 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 85-264Vac (Zakres napięcia wejściowego DC 120-375Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 1.50A @ 115Vac,  
< 0.80A @ 230Vac

< 1.40A @ 115Vac,
< 0.80A @ 230Vac

< 2.20A @ 115Vac,
< 1.10A @ 230Vac

< 2.50A @ 115Vac,
< 1.30A @ 230Vac

< 5.00A @ 115Vac,
< 3.00A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc.
> 88.0% @ 115Vac, 
> 89.0% @ 230Vac

> 90.0% @ 115Vac & 
230Vac

> 89.0% @ 115Vac, 
> 90.0% @ 230Vac

> 90.0% @ 115Vac,  
> 92.0% @ 230Vac

> 91.0% @ 115Vac, 
> 92.0% @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy
< 40A @ 115Vac,
< 80A @ 230Vac

< 20A @ 115Vac,
< 35A @ 230Vac

< 35A @ 115Vac & 230Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2
> 0.96 @ 115Vac,
> 0.90 @ 230Vac

> 0.96 @ 115Vac, 
> 0.89 @ 230Vac

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac < 3mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -25°C do +80°C -25°C do +75°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy
> 50°C (2.5% / °C); 
> 70°C (4% / °C)

> 50°C (2.5% / °C)
> 50°C (2.5% / °C); 
> 70°C (5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 2,500m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Plastik Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 120.6 x 32 x 119.3 mm 121 x 32 x 125 mm 121 x 50 x 123.1 mm 121 x 85 x 124.1 mm 121 x 144 x 118.6 mm

Waga 0.33 kg 0.37 kg 0.72 kg 1.10 kg 1.37 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze wejściowe 3 Piny (≈ 300V/30A) Rozłączna wtyczka 3 pinowa (≈ 300V/15A) 3 Piny (≈ 300V/30A)

Złącze wyjściowe 2 Piny (≈ 300V/30A)
Rozłączna wtyczka 
2 pinowa (≈ 300V/15A)

Rozłączna wtyczka 4 pinowa (≈ 300V/15A) 4 Piny (≈ 300V/30A)

Przewód we / wy AWG 22-10 AWG 22-12 AWG 20-12 AWG 16-14
we: AWG 18-10,
wy: AWG 12-10

MTBF 3) > 800,000 h > 800,000 h > 800,000 h > 500,000 h > 500,000 h

DRP024V480W1B□

DRP024V120W1B□
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DRP024V060W1B□DRP024V060W1N□

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 85-264Vac (Zakres napięcia wejściowego DC 120-375Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 1.50A @ 115Vac,  
< 0.80A @ 230Vac

< 1.40A @ 115Vac,
< 0.80A @ 230Vac

< 2.20A @ 115Vac,
< 1.10A @ 230Vac

< 2.50A @ 115Vac,
< 1.30A @ 230Vac

< 5.00A @ 115Vac,
< 3.00A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc.
> 88.0% @ 115Vac, 
> 89.0% @ 230Vac

> 90.0% @ 115Vac & 
230Vac

> 89.0% @ 115Vac, 
> 90.0% @ 230Vac

> 90.0% @ 115Vac,  
> 92.0% @ 230Vac

> 91.0% @ 115Vac, 
> 92.0% @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy
< 40A @ 115Vac,
< 80A @ 230Vac

< 20A @ 115Vac,
< 35A @ 230Vac

< 35A @ 115Vac & 230Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2
> 0.96 @ 115Vac,
> 0.90 @ 230Vac

> 0.96 @ 115Vac, 
> 0.89 @ 230Vac

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac < 3mA @ 240Vac

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Plastik Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 120.6 x 32 x 119.3 mm 121 x 32 x 125 mm 121 x 50 x 123.1 mm 121 x 85 x 124.1 mm 121 x 144 x 118.6 mm

Waga 0.33 kg 0.37 kg 0.72 kg 1.10 kg 1.37 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze wejściowe 3 Piny (≈ 300V/30A) Rozłączna wtyczka 3 pinowa (≈ 300V/15A) 3 Piny (≈ 300V/30A)

Złącze wyjściowe 2 Piny (≈ 300V/30A)
Rozłączna wtyczka 
2 pinowa (≈ 300V/15A)

Rozłączna wtyczka 4 pinowa (≈ 300V/15A) 4 Piny (≈ 300V/30A)

Przewód we / wy AWG 22-10 AWG 22-12 AWG 20-12 AWG 16-14
we: AWG 18-10,
wy: AWG 12-10

MTBF 3) > 800,000 h > 800,000 h > 800,000 h > 500,000 h > 500,000 h

DRP024V480W1B□

DRP024V120W1B□ DRP024V240W1B□
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DRP024V060W3B□

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

WYJŚCIE DRP024V060W3B□ DRP024V120W3B□ DRP024V240W3B□ DRP024V480W3B□ DRP024V960W3B□
Napięcie wyjściowe 24V 24V 24V 24V 24V

Zakres napięć wyj. 24-28V 24-28V 24-28V 24-28V 24-28V

Prąd wyjściowy 2.50A 5.00A 10.0A 20.0A 40.0A

Moc wyjściowa 60W 120W 240W 480W 960W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5% typ. (@ 320-600Vac na wejściu, 100% obc.)

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% typ. (@ 320-600Vac na wejściu, 0-100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 150mVpp < 240mVpp

Czas podtrzymania > 20ms @ 3 x 400Vac, > 40ms @ 3 x 500Vac > 20ms @ 3 x 400Vac & 500Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Trójfazowy

Zakres napięcia we 3 x 320-600Vac or 2 x 360-600Vac (Zakres napięcia wejściowego DC 450-800Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 0.30A/Faza @400Vac,
< 0.25A/Faza @ 500Vac

< 0.50A/Faza @400Vac,
< 0.40A/Faza @ 500Vac

< 0.75A/Faza @400Vac,
< 0.65A/Faza @ 500Vac

< 1.00A/Faza @400Vac,
< 0.75A/Faza @ 500Vac

< 1.70A/Faza @400Vac,
< 1.40A/Faza @500Vac

Sprawność2) @ 100% obc.
> 86.0% @ 3 x 400Vac & 
500Vac

> 88.0% @ 3 x 400Vac & 
500Vac

> 92.0% @ 3 x 400Vac & 
500Vac

> 91.0% @ 3 x 400Vac & 
500Vac

> 92.0% @ 3 x 400Vac & 
500Vac

Max. prąd rozruchowy
< 30A @ 3 x 400Vac, 
< 55A @ 3 x 500Vac

< 30A @ 3 x 400Vac, 
< 60A @ 3 x 500Vac

< 40A @ 3 x 400Vac, 
< 60A @ 3 x 500Vac

< 50A @ 3 x 400Vac, 
< 120A @ 3 x 500Vac

< 60A @ 3 x 400Vac & 
500Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2 > 0.95 @ 3 x 400Vac, > 0.92 @ 3 x 500Vac

Prąd upływu  < 3.5mA @ 500Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -25°C do +80°C -25°C do +65°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 50°C (2.5% / °C); > 70°C (5% / °C) > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 2,000m (dla aplikacji przemysłowych); 2,500m (dla aplikacji ITE)

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 121 x 50 x 117.3 mm 121 x 50 x 117.3 mm 121 x 70 x 117.3 mm 121 x 140 x 117.3 mm 121 x 255 x 117.3 mm

Waga 0.66 kg 0.66 kg 0.89 kg 1.35 kg 2.60 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze wejściowe 4 Piny (≈ 600V/35A)

Złącze wyjściowe 4 Piny (≈ 300V/28A) 4 Piny (≈ 300V/30A) 6 Pinów (≈ 300V/30A)

Przewód we / wy AWG 18-12 AWG 18-12
we: AWG 18-12,
wy: AWG 16-12

we: AWG 18-8, 
wy: AWG 12-10

we: AWG 18-8, 
wy: AWG 12-10

MTBF 3) > 500,000 h > 500,000 h > 300,000 h > 300,000 h > 300,000 h

DRP024V480W3B□

DRP024V240W3B□

DRP024V960W3B□
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DRP048V060W1B□

NOWOŚĆ

WYJŚCIE DRP048V060W1B□ DRP048V120W1B□ DRP048V240W1B□ DRP048V480W1B□
Napięcie wyjściowe 48V 48V 48V 48V

Zakres napięć wyj. 48-56V 48-56V 48-56V 48-56V

Prąd wyjściowy 1.25A 2.50A 5.00A 10.0A

Moc wyjściowa 60W 120W 240W 480W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 100% obc.)

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 0-100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 200mVpp

Czas podtrzymania
> 20ms @ 115Vac, 
> 125ms @ 230Vac

> 20ms @ 115Vac, 
> 50ms @ 230Vac

> 20ms @ 115Vac & 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 85-264Vac (Zakres napięcia wejściowego DC 120-375Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 1.40A @ 115Vac,
< 0.80A @ 230Vac

< 2.20A @ 115Vac,
< 1.10A @ 230Vac

< 2.50A @ 115Vac,
< 1.30A @ 230Vac

< 5.00A @ 115Vac,
< 3.00A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc.
> 91.0% @ 115Vac, 
> 92.0% @ 230Vac

> 90.0% @ 115Vac,
> 91.0% @ 230Vac

> 90.0% @ 115Vac, 
> 92.0% @ 230Vac

> 91.0% @ 115Vac,  
> 93.0% @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy
< 20A @ 115Vac, 
< 35A @ 230Vac

< 35A @ 115Vac & 230Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2
> 0.99 @ 115Vac, 
> 0.93 @ 230Vac

> 0.96 @ 115Vac, > 0.90 @ 230Vac

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac < 3mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -25°C do +80°C -25°C do +75°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 50°C (2.5% / °C)
> 50°C (2.5% / °C); 
> 70°C (5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 2,500m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 121 x 32 x 125 mm 121 x 50 x 123.1 mm 121 x 85 x 124.1 mm 121 x 144 x 118.6 mm

Waga 0.38 kg 0.72 kg 0.96 kg 1.37 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze wejściowe Rozłączna wtyczka 3 pinowa (≈ 300V/15A) 3 Piny (≈ 300V/30A)

Złącze wyjściowe
Rozłączna wtyczka 2 pinowa 
(≈300V/15A)

Rozłączna wtyczka 4 pinowa (≈ 300V/15A) 4 Piny (≈ 300V/30A)

Przewód we / wy AWG 22-12 AWG 20-12 AWG 20-12
we: AWG 18-10,
wy: AWG 16-10

MTBF 3) > 800,000 h > 800,000 h > 500,000 h > 500,000 h

DRP048V480W1B□

DRP048V240W1B□
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NOWOŚĆ W PRZYGOTOWANIU

WYJŚCIE DRC-12V30W1AZ DRC-12V60W1AZ

Napięcie wyjściowe 12V 12V

Zakres napięć wyj. 11.5-14.5V 11.5-14.0V

Prąd wyjściowy 2.10A 4.50A

Moc wyjściowa 30W 60W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 1% typ. (@ 90-264Vac, 100% obc.)

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 2% typ. (@ 90-264Vac, 100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 150mVpp

Czas podtrzymania
> 25ms @ 115Vac, 
> 30ms @ 230Vac

> 16ms @ 115Vac,
> 30ms @ 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 90-264Vac (Zakr. nap. we DC 125-375Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 0.80A @ 115Vac,
< 0.60A @ 230Vac

< 1.50A @ 115Vac,
< 0.80A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc.
> 82.0% @ 115Vac & 
230Vac

> 85.0% @ 115Vac,
> 87.0% @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy
< 25A @ 115Vac,
< 50A @ 230Vac

< 30A @ 115Vac,
< 60A @ 230Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2

Prąd upływu < 0.25mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -25°C do +71°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 55°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 2,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Plastik

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 91 x 53 x 55.6 mm 91 x 71 x 55.6 mm

Waga 0.14 kg 0.24 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze wejściowe 2 Piny (≈ 300V/25A)

Złącze wyjściowe 4 Piny (≈ 300V/25A)

Przewód we / wy AWG 24-12 AWG 24-12

MTBF 3) > 500,000 h > 500,000 h

DRC-12V30W1AZ

DRC-12V60W1AZ
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DRC-24V10W1AZ

DRC-24V100W1AZ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

WYJŚCIE DRC-24V10W1AZ DRC-24V100W1AZ

Napięcie wyjściowe 24V 24V

Zakres napięć wyj. 24V 20-24.48V

Prąd wyjściowy 0.42A 3.80A

Moc wyjściowa 10W 91.2W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 1% typ. (@ 90-264Vac, 100% obc.)

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 2% typ. (@ 90-264Vac, 100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 150mVpp

Czas podtrzymania > 10ms @ 115Vac, > 30ms @ 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 90-264Vac (Zakr. nap. we DC 125-375Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 0.30A @ 115Vac,
< 0.20A @ 230Vac

< 2.20A @ 115Vac,
< 1.00A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc.
> 80.0% @ 115Vac & 
230Vac

> 85.0% @ 115Vac, 
> 87.0% @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy
< 15A @ 115Vac,
< 30A @ 230Vac

< 30A @ 115Vac,
< 60A @ 230Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2

Prąd upływu < 0.25mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -25°C do +71°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 55°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 2,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Plastik

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 91 x 18 x 55.6 mm 91 x 89.9 x 55.6 mm

Waga 0.065 kg 0.35 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze wejściowe 2 Piny (≈ 300V/16A) 2 Piny (≈ 300V/25A)

Złącze wyjściowe 2 Piny (≈ 300V/16A) 4 Piny (≈ 300V/25A)

Przewód we / wy AWG 26-12 AWG 24-12

MTBF 3) > 500,000 h > 500,000 h

DRC-12V60W1AZ
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WYJŚCIE DRR-20□ DRR-40□

Prąd wyjściowy

Tryb normalny = 
0-20Amps; Zwarcie lub 
Przeciążenie = 25Amps 
max

Tryb normalny = 
0-40Amps; Zwarcie lub 
Przeciążenie = 50Amps 
max

Voltage Drop (Uwe - Uwy) Typical 0.65V

WEJŚCIE

Zakres napięcia we 22-60Vdc

Prąd wejściowy

(Redundancja 1+1) = 
Nom. 2 x 12.5Amps 
(Redundancja N+1) = 
Nom. 2 x 10Amps 
(Samodzielna praca) =  
Nom. 20Amps

(Redundancja 1+1) = 
Nom. 2 x 25Amps 
(Redundancja N+1) = 
Nom. 2 x 20Amps 
(Samodzielna praca) =  
Nom. 40Amps

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -40°C do +80°C

Temperatura składowania -40°C do +85°C

Spadek mocy > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 2,500m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 121 x 50 x 122.1 mm 121 x 50 x 122.1 mm

Waga 0.38 kg 0.52 kg

System chłodzenia Konwekcja

Wskaźnik LED Zielony LED DC OK: Uwe1 i Uwe2

MTBF 1) > 800,000 h > 800,000 h

DRR-40□

DRR-20□
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DRR-40□

DRR-20□ DRU-24V40AB□W PRZYGOTOWANIU

WYJŚCIE DRU-24V40AB□
Napięcie wyjściowe 24Vdc typ. (Zależy od Uwe)

Zakres napięć wyj. 30Vdc ± 0.5Vdc

Prąd wyjściowy 40A Max

WEJŚCIE

Zakres napięcia we 24-28Vdc

Częstotliwość wejściowa 30Vdc ± 0.5Vdc

Prąd wejściowy
Tryb ładowania: 20A ± 1A  
Tryb rozładowywania: 40A Max

Max. prąd rozruchowy < 45A

Czas ładowania < 3h ± 1 h

Efficiency > 70.0%

Ochrona polaryzacji Tak

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -20°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy NA

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 3,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 121 x 50 x 117.3 mm

Waga 0.37 kg

System chłodzenia Konwekcja

Wskaźnik LED

Zielony LED pali się na stałe = Pełne naładowanie
Zielony LED miga = Ładowanie
Pomarańczowy LED miga = rozładowywanie
Czerwony LED pali się na stałe = Błąd baterii (odłączona)

Złącze we / wy TBA

Złącze sygnałowe TBA

Przewód we / wy TBA

Przewód sygnałowy TBA

MTBF 2) > 500,000 h
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DRB-24V040AB□

DRB-24V020AB□

W PRZYGOTOWANIU

WYJŚCIE DRB-24V020AB□ DRB-24V040AB□
Napięcie wyjściowe 24Vdc typ. (Zależy od Uwe) 24Vdc typ. (Zależy od Uwe)

Zakres napięć wyj.
22-28V

(Przełączenie = “Stałe 22V” proces buforowania rozpoczyna się w momencie gdy napięcie terminala spadnie poniżej 22V)
(Przełączenie = “Uwe - 1V” proces buforowania rozpoczyna się w momencie gdy napięcie terminala więcej niż 1V)

Maksymalne napięcie wy 35Vdc 35Vdc

Prąd wyjściowy 20.0A 40.0A

Maksymalne sygnał wy 35V / 10mA 35V / 10mA

Tętnienia i szumy (20MHz) < 200mVpp < 300mVpp

Czas buforowania
> 250ms @ 24V/20A obc., 
> 5 sec @ 24V/1A obc.

> 200ms @ 24V/40A obc., 
> 9 sec @ 24V/1A obc.

WEJŚCIE

Zakres napięcia we 22.8-28.8Vdc

Maksymalne napięcie we 35Vdc 35Vdc

Prąd wejściowy
Tryb ładowania: < 0.6A
Tryb rozładowywania: < 20A

Tryb ładowania: < 0.6A
Tryb rozładowywania: < 40A

Moc wejściowa 2.5W średnio (tryb gotowości)

Max. prąd rozruchowy < 20A < 50A

Czas ładowania < 30 sec < 40 sec

Ochrona polaryzacji Tak Tak

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 121 x 70 x 120.1 mm 121 x 70 x 120.1 mm

Waga 0.76kg TBA

System chłodzenia Konwekcja

Wskaźnik LED

Zielony LED wyłączony = urządzenie jest rozładowane lub Uwe jest < 22Vdc
Zielony LED włączony = urządzenie jest w pełni naładowane

Zielony LED wolno miga (1Hz) = urządzenie jest w trakcie ładowania
Zielony LED miga szybko (10Hz) = urządzenie jest w trakcie rozładowywania

Złącze we / wy M3 x 2 Piny (≈ 300V/30A) M3 x 4 Piny (≈ 300V/30A)

Złącze sygnałowe M3 x 5 Pinów (≈ 300V/30A)

Przewód we / wy AWG 12-10 AWG 12-10

Przewód sygnałowy AWG 24-10 AWG 24-10

MTBF 1) > 800,000 h > 800,000 h

SAFETY / ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -25°C do +75°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 70°C (5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 2,500m
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DRB-24V040AB□

DRB-24V020AB□

WEJŚCIE

Zakres napięcia we 22.8-28.8Vdc

Maksymalne napięcie we 35Vdc 35Vdc

Prąd wejściowy
Tryb ładowania: < 0.6A
Tryb rozładowywania: < 20A

Tryb ładowania: < 0.6A
Tryb rozładowywania: < 40A

Moc wejściowa 2.5W średnio (tryb gotowości)

Max. prąd rozruchowy < 20A < 50A

Czas ładowania < 30 sec < 40 sec

Ochrona polaryzacji Tak Tak
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WYJŚCIE PMC-05V015W1AA PMC-05V035W1AA PMC-05V050W1AA

Napięcie wyjściowe 5V 5V 5V

Zakres napięć wyj. 4.75-5.50V 4.75-5.50V 4.75-5.50V

Prąd wyjściowy 3.00A 7.00A 10.0A

Moc wyjściowa 15W 35W 50W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 100% obc.)

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 0-100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 70mVpp < 70mVpp < 70mVpp

Czas podtrzymania > 15ms @ 115Vac, > 80ms @ 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 85-264Vac (Zakres napięcia wejściowego DC 125-375Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 0.32A @ 115Vac,
< 0.22A @ 230Vac

< 0.90A @ 115Vac,
< 0.80A @ 230Vac

< 1.10A @ 115Vac,
< 0.70A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc. > 79.0% @ 115Vac & 230Vac
> 78.0% @ 115Vac,
> 79.0% @ 230Vac

> 79.0% @ 115Vac & 230Vac

Max. prąd rozruchowy
< 30A @ 115Vac,
< 65A @ 230Vac

< 30A @ 115Vac,
< 60A @ 230Vac

< 30A @ 115Vac,
< 65A @ 230Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -10°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 60°C (2.5% / °C) > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 3,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Stal SECC Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 77 x 51 x 28 mm 98 x 97 x 38 mm 128 x 97 x 38 mm

Waga 0.16 kg 0.18 kg 0.26 kg

System chłodzenia Konwekcja

Input / Złącze wyjściowe M3.5 x 5 Pinów (≈ 300V/15A)

Przewód we / wy AWG 22-16 AWG 18-14 we: AWG 18-14, wy: AWG 16-14

MTBF 3) > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h

PMC-05V015W1AA

PMC-05V050W1AA
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WYJŚCIE PMC-12V035W1AA PMC-12V050W1AA PMC-12V060W1NA PMC-12V100W1AA PMC-12V150W1B□
Napięcie wyjściowe 12V 12V 12V 12V 12V

Zakres napięć wyj. 11-14V 11-14V 12-14V 11-14V 11-14V

Prąd wyjściowy 3.00A 4.17A 5.00A 8.33A 12.5A

Moc wyjściowa 35W 50W 60W 100W 150W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 100% obc.)

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 0-100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 100mVpp

Czas podtrzymania > 15ms @ 115Vac, > 80ms @ 230Vac
> 30ms @ 115Vac & 
230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 85-264Vac (Zakres napięcia wejściowego DC 125-375Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 0.75A @ 115Vac,
< 0.50A @ 230Vac

< 1.10A @ 115Vac,
< 0.70A @ 230Vac

< 1.35A @ 115Vac,
< 0.90A @ 230Vac

< 2.00A @ 115Vac,
< 1.10A @ 230Vac

< 1.70A @ 115Vac, 
< 1.00A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc.
> 85.0% @ 115Vac, 
> 86.0% @ 230Vac

> 84.0% @ 115Vac & 
230Vac

> 86.0% @ 115Vac,
> 87.0% @ 230Vac

> 84.0% @ 115Vac,
> 86.0% @ 230Vac

> 87.0% @ 115Vac, 
> 88.0% @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy
< 30A @ 115Vac,
< 60A @ 230Vac

< 30A @ 115Vac,
< 65A @ 230Vac

< 50A @ 115Vac,
< 100A @ 230Vac

< 60A @ 115Vac,
< 130A @ 230Vac

< 60A @ 115Vac,
< 120A @ 230Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2 Zgodnie z EN 61000-3-2
> 0.99 @ 115Vac,
> 0.90 @ 230Vac

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -10°C do +70°C -20°C do +70°C -10°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 50°C (2.5% / °C)
< -10°C (2% / °C);
> 50°C (2.5% / °C)

> 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 3,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 98 x 97 x 38 mm 128 x 97 x 38 mm 128 x 97 x 38 mm 158 x 97 x 38 mm 178 x 97 x 38 mm

Waga 0.21 kg 0.26 kg 0.28 kg 0.45 kg 0.54 kg

System chłodzenia Konwekcja

MTBF 3) > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h

PMC-12V035W1AA

PMC-12V100W1AA
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PMC-12V050W1AA, PMC-12V060W1NAPMC-12V035W1AA

PMC-12V100W1AA PMC-12V150W1B□
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PMC-12V035W1AA PMC-12V050W1AA PMC-12V060W1NA PMC-12V100W1AA PMC-12V150W1B□

Złącze we / wy

M3.5 x 5 Pinów 
(≈ 300V/15A)

M3.5 x 5 Pinów 
(≈ 300V/15A)

M3.5 x 5 Pinów  
(≈ 300V/15A)

M3.5 x 7 Pinów 
(≈ 300V/15A)

•	 PMC-12V150W1BA:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PMC-12V150W1BJ:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PMC-12V150W1BL:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/15A)

Przewód we / wy

AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14 •	 PMC-12V150W1BA:  
AWG 18-14

•	 PMC-12V150W1BJ:  
AWG 18-12

•	 PMC-12V150W1BL:  
AWG 18-14
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WYJŚCIE PMC-24V035W1A□ PMC-24V050W1A□ PMC-24V075W1A□ PMC-24V100W1A□ PMC-24V150W1A□
Napięcie wyjściowe 24V 24V 24V 24V 24V

Zakres napięć wyj. 22-28V 22-28V 22-28V 22-28V 22-28V

Prąd wyjściowy 1.46A 2.10A 3.12A 4.17A 6.25A

Moc wyjściowa 35W 50W 75W 100W 150W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 100% obc.)

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 0-100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 150mVpp < 100mVpp < 150mVpp < 100mVpp

Czas podtrzymania
> 15ms @ 115Vac, 
> 80ms @ 230Vac

> 15ms @ 115Vac, > 90ms @ 230Vac
> 15ms @ 115Vac, 
> 80ms @ 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 85-264Vac (Zakres napięcia wejściowego DC 125-375Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 0.72A @ 115Vac,
< 0.50A @ 230Vac

< 1.10A @ 115Vac,
< 0.70A @ 230Vac

< 1.50A @ 115Vac,
< 1.00A @ 230Vac

< 2.00A @ 115Vac, 
< 1.10A @ 230Vac

< 3.10A @ 115Vac,
< 2.00A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc.
> 85.0% @ 115Vac & 
230Vac

> 86.0% @ 115Vac & 230Vac
> 87.0% @ 115Vac,
> 88.0% @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy < 30A @ 115Vac, < 60A @ 230Vac
< 40A @ 115Vac,
< 80A @ 230Vac

< 50A @ 115Vac,
< 100A @ 230Vac

< 60A @ 115Vac, 
< 120A @ 230Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2 NA

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -10°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 3,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 128 x 97 x 38 mm 128 x 97 x 38 mm 128 x 97 x 38 mm 158 x 97 x 38 mm 178 x 97 x 38 mm

Waga 0.24 kg 0.26 kg 0.30 kg 0.41 kg 0.48 kg

System chłodzenia Konwekcja

MTBF 3) > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h

PMC-24V035W1A□, PMC-24V050W1A□, PMC-24V075W1A□

PMC-24V150W1A□
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PMC-24V035W1A□, PMC-24V050W1A□, PMC-24V075W1A□
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PMC-24V035W1A□ PMC-24V050W1A□ PMC-24V075W1A□ PMC-24V100W1A□ PMC-24V150W1A□

Złącze we / wy

•	 PMC-24V035W1AA:  
M3.5 x 5 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PMC-24V035W1AJ:  
M3.5 x 5 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PMC-24V050W1AA:  
M3.5 x 5 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PMC-24V050W1AJ:  
M3.5 x 5 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PMC-24V075W1AA:  
M3.5 x 5 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PMC-24V075W1AJ:  
M3.5 x 5 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PMC-24V100W1AA:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PMC-24V100W1AJ:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PMC-24V150W1AA:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PMC-24V150W1AJ:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/20A)

Przewód we / wy

AWG 22-12 AWG 22-12 AWG 22-12 AWG 22-12 •	 PMC-24V150W1AA:  
AWG 22-14

•	 PMC-24V150W1AJ:  
AWG 22-12
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WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we
180-264Vac (Zakr. nap. 
we DC 220-375Vdc) 1) 85-264Vac (Zakres napięcia we DC 125-375Vdc) 1) 85-264Vac (Zakr. nap. we 

DC 120-370Vdc) 1)

85-264Vac (Zakr. nap. we 
DC 125-375Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy < 1.60A @ 230Vac
< 1.70A @ 115Vac,
< 1.00A @ 230Vac

< 4.00A @ 115Vac,
< 2.00A @ 230Vac

< 6.50A @ 115Vac,
< 3.20A @ 230Vac

< 2.00A @ 115Vac, 
< 1.10A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc. > 87.0% @ 230Vac
> 89.0% @ 115Vac,
> 91.0% @ 230Vac

> 86.0% @ 115Vac,
> 88.0% @ 230Vac

> 86.0% @ 115Vac,
> 89.0% @ 230Vac

> 84.0% @ 115Vac,
> 86.0% @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy < 120A @ 230Vac
< 60A @ 115Vac, 
< 120A @ 230Vac

< 35A @ 115Vac,
< 70A @ 230Vac

< 20A @ 115Vac,
< 40A @ 230Vac

< 50A @ 115Vac,
< 100A @ 230Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2
> 0.99 @ 115Vac,
> 0.90 @ 230Vac

> 0.99 @ 115Vac,
> 0.97 @ 230Vac

> 0.99 @ 115Vac,
> 0.94 @ 230Vac

Zgodnie z EN 61000-3-2

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac < 1.5mA @ 240Vac < 1mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -10°C do +70°C -20°C do +70°C -10°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C -20°C do +75°C -25°C do +85°C

Spadek mocy > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)
20-90% RH  
(Bez kondensacji)

< 95% RH  
(Bez kondensacji)

Wysokość pracy 3,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 178 x 97 x 38 mm 178 x 97 x 38 mm 199 x 105 x 41 mm 215 x 120 x 61 mm 178 x 97 x 38 mm

Waga 0.50 kg 0.54 kg 0.82 kg 1.60 kg 0.52 kg

System chłodzenia Konwekcja Chłodzenie wymuszone Konwekcja

MTBF 3) > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h > 300,000 h > 700,000 h

PMC-12V150W1B□, PMC-24V150W2AA, PMC-DSPV100W1A

PMC-24V600W1BA

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

WYJŚCIE PMC-24V150W2AA PMC-24V150W1B□ PMC-24V300W1BA PMC-24V600W1BA PMC-DSPV100W1A

Napięcie wyjściowe 24V 24V V1: 24V, V2 SB: 12V 24V V1: 24V, V2: 5V

Zakres napięć wyj. 22-28V 22-28V V1: 22-28V 21.6-26.4V V1: 22.8-26.4V

Prąd wyjściowy 6.25A 6.25A V1: 12.5A, V2 SB: 0.50A 25.0A V1: 4.00A, V2: 7.00A

Moc wyjściowa 150W 150W 300W 600W 100W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE

< 0.5% typ. (@ 170-
264Vac input, 100%obc.)

< 0.5% typ. (@ 85-
264Vac input, 100%obc.)

< 0.5% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 100% obc.)

Stab. UWY w ƒ zmian Obc.
< 1% typ. (@ 170-264Vac 
na wejściu, 0-100% obc.)

< 1% typ. (@ 85-264Vac 
na wejściu, 0-100% obc.)

< 1% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 0-100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 100mVpp
V1: < 100mVpp, 
V2: < 200mVpp

< 180mVpp
V1: < 200mVpp,
V2: < 80mVpp

Czas podtrzymania > 20ms @ 230Vac
> 30ms @ 115Vac & 
230Vac

> 15ms @ nominal na 
wejściu, 100% obc.

> 20ms @ 115Vac & 
230Vac

> 15ms @ 115Vac, 
> 80ms @ 230Vac
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PMC-24V300W1BAPMC-12V150W1B□, PMC-24V150W2AA, PMC-DSPV100W1A
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PMC-24V600W1BA
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PMC-24V150W2AA PMC-24V150W1B□ PMC-24V300W1BA PMC-24V600W1BA PMC-DSPV100W1A

Złącze we / wy

M3.5 x 7 Pinów 
(≈ 300V/15A)

•	 PMC-24V150W1BA:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PMC-24V150W1BJ:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PMC-24V150W1BL: 
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/15A)

M3.5 x 7 Pinów 
(≈ 300V/20A)

we:    M4 x 3 Piny 
         (≈ 300V/20A)
wy:  M4 x 4 Piny 
         (≈ 300V/25A)

M3.5 x 7 Pinów 
(≈ 300V/15A)

Przewód we / wy

AWG 22-14 •	 PMC-24V150W1BA:  
AWG 18-14

•	 PMC-24V150W1BJ: 
AWG 18-12

•	 PMC-24V150W1BL: 
AWG 18-14

AWG 20-16 AWG 14-12 AWG 22-14

DELTA ELECTRONICS, INC.
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WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy 

Zakres napięcia we 85-264Vac (Zakr. nap. we DC 125-375Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 1.70A @ 115Vac,
< 1.00A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc.
> 89.0% @ 115Vac,
> 91.0% @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy
< 20A @ 115Vac, 
< 40A @ 230Vac

Współczynnik mocy
> 0.99 @ 115Vac,
> 0.92 @ 230Vac

Prąd upływu < 1.5mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -10°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 5,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 178 x 97 x 38 mm

Waga 0.53 kg

System chłodzenia Konwekcja

MTBF 3) > 700,000 h

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 98 x 97 x 38 mm

Waga 0.21 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze we / wy M3.5 x 5 Pinów (≈ 300V/15A)

Przewód we / wy AWG 22-14

MTBF 3) > 700,000 h

NOWOŚĆ

WYJŚCIE PMC-48V150W1B□
Napięcie wyjściowe 48V

Zakres napięć wyj. 44-53V

Prąd wyjściowy 3.125A

Moc wyjściowa 150W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 100% obc.)

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 0-100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 200mVpp

Czas podtrzymania > 30ms @ 115Vac & 230Vac

PMC-48V150W1B□
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PMC-48V150W1B□

Złącze we / wy

•	 PMC-48V150W1BA:  
M3.5 x 7 Pinów (≈ 300V/15A)

•	 PMC-48V150W1BJ:  
M3.5 x 7 Pinów (≈ 300V/20A)

•	 PMC-48V150W1BL: 
M3.5 x 7 Pinów (≈ 300V/15A)

•	 PMC-48V150W1BH: 
we (JWT): A-3963WV2-5P-A 
wy (JWT): A-3963WV2-7P-U

Przewód we / wy

•	 PMC-48V150W1BA:  
AWG 20-14

•	 PMC-48V150W1BJ: 
AWG 20-12

•	 PMC-48V150W1BL: 
AWG 20-14
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W PRZYGOTOWANIU

WYJŚCIE PMH-24V50WCAA

Napięcie wyjściowe 24V

Zakres napięć wyj. 22-28V

Prąd wyjściowy 2.10A

Moc wyjściowa 50W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 100% obc.)

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% typ. (@ 85-264Vac na wejściu, 0-100% obc.)

Tętnienia i szumy (20MHz) < 150mVpp

Czas podtrzymania
> 15ms @ 115Vac, 
> 90ms @ 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 85-264Vac (Zakr. nap. we DC 125-375Vdc) 1)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 1.10A @ 115Vac,
< 0.70A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc. > 86.0% @ 115Vac & 230Vac

Max. prąd rozruchowy
< 30A @ 115Vac,  
< 60A @ 230Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -10°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 5,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 98 x 97 x 38 mm

Waga 0.21 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze we / wy M3.5 x 5 Pinów (≈ 300V/15A)

Przewód we / wy AWG 22-14

MTBF 3) > 700,000 h

PMH-24V50WCAA

PMH

L
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W PRZYGOTOWANIU W PRZYGOTOWANIU W PRZYGOTOWANIU W PRZYGOTOWANIU

WYJŚCIE PMF-5V320WC□□ PMF-24V200WC□□ PMF-24V240WC□□ PMF-24V320WC□□
Napięcie wyjściowe 5V 24V 24V 24V

Zakres napięć wyj. 4.50-5.50V 22.8-26.4V 21.6-26.4V 21.6-26.4V

Prąd wyjściowy 55.0A 8.40A 10.0A 13.3A

Moc wyjściowa 275W 201.6W 240W 320W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5%

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% < 0.5% < 1%

Tętnienia i szumy (20MHz) 150mVpp

Czas podtrzymania > 16ms typ. @ 115Vac & 230Vac > 20ms typ. @ 115Vac & 230Vac > 16ms typ. @ 115Vac & 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 85-264Vac

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 5.00A @ 115Vac,
< 2.50A @ 230Vac

< 3.50A @ 115Vac,
< 1.70A @ 230Vac

< 3.40A @ 115Vac,
< 1.70A @ 230Vac

< 5.00A @ 115Vac,
< 2.50A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc. > 78.5% typ. @ 230Vac > 86.0% typ. @ 230Vac > 87.0% typ. @ 230Vac > 87.0% typ. @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy
< 20A @ 115Vac, 
< 50A @ 230Vac

< 30A @ 115Vac, < 60A @ 230Vac
< 20A @ 115Vac,
< 40A @ 230Vac

Współczynnik mocy
> 0.98 typ. @ 115Vac,
> 0.95 typ. @ 230Vac

> 0.97 typ. @ 115Vac,
> 0.93 typ. @ 230Vac

> 0.99 typ. @ 115Vac, > 0.95 typ. @ 230Vac

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac < 0.5mA @ 240Vac < 1mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -10°C do +70°C

Temperatura składowania -20°C do +85°C

Spadek mocy TBA

Wilgotność pracy 20-90% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 5,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 215 x 115 x 50 mm 190 x 93 x 50 mm 190 x 93 x 50 mm 215 x 115 x 50 mm

Waga 0.80 kg 0.70 kg 0.70 kg 0.80 kg

System chłodzenia Chłodzenie wymuszone

MTBF 2) > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h

PMF-24V200WC□□, PMF-24V240WC□□

PMF-5V320WC□□, PMF-24V320WC□□
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PMF-24V200WC□□, PMF-24V240WC□□

PMF-5V320WC□□, PMF-24V320WC□□

PMF-5V320WC□□ PMF-24V200WC□□ PMF-24V240WC□□ PMF-24V320WC□□

Złącze we / wy

•	 PMF-5V320WCA□:  
M3.5 x 9 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PMF-5V320WCG□:  
M3.5 x 9 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PMF-24V200WCA□:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PMF-24V200WCG□:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PMF-24V240WCA□:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PMF-24V240WCG□:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PMF-24V320WCA□:  
M3.5 x 9 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PMF-24V320WCG□:  
M3.5 x 9 Pinów  
(≈ 300V/20A)

Przewód we / wy AWG 14-12 AWG 20-12 AWG 20-12 AWG 20-12

CAUTION !

L

SCREW
 PROTRUSION LENGTH  L ≤ 4 M

M
 FOR SIDE

SCREW
 PROTRUSION LENGTH  L ≤ 4 M

M
 FOR BOTTOM

SCREW
 PROTRUSION LENGTH  L ≤ 4 M

M
 FOR BOTTOM

CAUTION !

L

SCREW
 PROTRUSION LENGTH  L ≤ 5 M

M
 FOR SIDE
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ

WYJŚCIE PM□-12V35W1A□ PM□-12V50W1A□ PM□-12V100W1A□ PM□-12V150W1A□
Napięcie wyjściowe 12V 12V 12V 12V

Zakres napięć wyj. 11-14V 11-14V 11.4-13.2V 11.4-13.5V

Prąd wyjściowy 2.92A 4.17A 8.50A 12.5A

Moc wyjściowa 35W 50W 102W 150W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5%

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% < 0.5%

Tętnienia i szumy (20MHz) < 100mVpp < 120mVpp

Czas podtrzymania > 16.7ms typ. @ 115Vac
> 25ms typ. @ 115Vac, 
> 30ms typ. @ 230Vac

> 20ms typ. @ 115Vac,  
> 24ms typ. @ 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 90-264Vac 90-132Vac, 180-264Vac (wybierane przełącznikiem)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 0.75A @ 115Vac,
< 0.50A @ 230Vac

< 1.10A @ 115Vac,
< 0.70A @ 230Vac

< 2.00A @ 115Vac,
< 1.20A @ 230Vac

< 3.00A @ 115Vac,
< 2.00A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc.
> 84.0% typ. @ 115Vac & 
230Vac

> 83.0% typ. @ 115Vac & 
230Vac

> 87.5% typ. @ 230Vac > 86.0% typ. @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy
< 30A @ 115Vac,
< 60A @ 230Vac

< 30A @ 115Vac,
< 65A @ 230Vac

< 36A @ 230Vac < 45A @ 230Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac < 0.5mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -10°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 5,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa SGCC / Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 98 x 98 x 38 mm 98 x 98 x 38 mm 158 x 97 x 38 mm 178 x 97 x 38 mm

Waga 0.22 kg 0.23 kg 0.36 kg 0.48 kg

System chłodzenia Konwekcja

MTBF 2) > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h

PM□-12V35W1A□, PM□-12V50W1A□

PM□-12V150W1A□
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PM□-12V100W1A□PM□-12V35W1A□, PM□-12V50W1A□

PM□-12V150W1A□
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Cover for PMT

With cover for PMT
Mounting Hole for PMB

Mounting Hole for PMB

Input and Output terminal block connector
DC voltage adjustment potentiometer
DC OK control LED (Green)

L

PM□-12V35W1A□ PM□-12V50W1A□ PM□-12V100W1A□ PM□-12V150W1A□

Złącze we / wy

•	 PM□-12V35W1AA:  
M3.5 x 5 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PM□-12V35W1AG:  
M3.5 x 5 Pinów 
(≈ 300V/20A)

•	 PM□-12V35W1AH:  
we (JST): B3P5-VH,  
wy (JST): B2P3-VH

•	 PM□-12V50W1AA:  
M3.5 x 5 Pinów 
(≈ 300V/15A)

•	 PM□-12V50W1AG:  
M3.5 x 5 Pinów 
(≈ 300V/20A)

•	 PM□-12V50W1AH:  
we (JST): B3P5-VH,  
wy (JST): B2P3-VH

•	 PM□-12V100W1AA:  
M3.5 x 7 Pinów 
(≈ 300V/15A)

•	 PM□-12V100W1AG:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PM□-12V100W1AH:  
we (JWT): A3963WV2-5P-A,  
wy (JWT): A3963WV2-7P-U

•	 PM□-12V150W1AA:  
M3.5 x 7 Pinów 
(≈ 300V/15A)

•	 PM□-12V150W1AG:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PM□-12V150W1AH:  
we (JWT): A3963WV2-5P-A,  
wy (JWT): A3963WV2-7P-U

Przewód we / wy

•	 PM□-12V35W1AA:  
AWG 22-12

•	 PM□-12V35W1AG:  
AWG 22-12

•	 PM□-12V35W1AH:  
AWG 22-18

•	 PM□-12V50W1AA:  
AWG 20-12

•	 PM□-12V50W1AG:  
AWG 20-12

•	 PM□-12V50W1AH:  
AWG 20-18

•	 PM□-12V100W1AA:  
AWG 20-12

•	 PM□-12V100W1AG:  
AWG 20-12

•	 PM□-12V100W1AH:  
AWG 20-18

•	 PM□-12V150W1AA:  
AWG 18-12

•	 PM□-12V150W1AG:  
AWG 18-12

•	 PM□-12V150W1AH:  
AWG 18
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ

WYJŚCIE PM□-24V35W1A□ PM□-24V50W1A□ PM□-24V100W1A□ PM□-24V150W1A□
Napięcie wyjściowe 24V 24V 24V 24V

Zakres napięć wyj. 22-28V 22-28V 22.8-26.4V 22.8-27.6V

Prąd wyjściowy 1.46A 2.10A 4.50A 6.50A

Moc wyjściowa 35W 50W 108W 156W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5%

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 1% < 0.5%

Tętnienia i szumy (20MHz) < 100mVpp < 120mVpp

Czas podtrzymania > 16.7ms typ. @ 115Vac
> 25ms typ. @ 115Vac,
> 30ms typ. @ 230Vac

> 20ms typ. @ 115Vac,
> 24ms typ. @ 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 90-264Vac 90-132Vac, 180-264Vac (wybierane przełącznikiem)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 0.75A @ 115Vac,
< 0.50A @ 230Vac

< 1.10A @ 115Vac,
< 0.65A @ 230Vac

< 2.00A @ 115Vac, 
< 1.20A @ 230Vac

< 3.00A @ 115Vac,
< 2.00A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc.
> 85.0% typ. @ 115Vac & 
230Vac

> 86.0% typ. @ 115Vac & 
230Vac

> 89.0% typ. @ 230Vac > 89.0% typ. @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy < 30A @ 115Vac, < 60A @ 230Vac < 36A @ 230Vac < 45A @ 230Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac < 0.5mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -10°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 5,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa SGCC / Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 98 x 98 x 38 mm 98 x 98 x 38 mm 158 x 97 x 38 mm 178 x 97 x 38 mm

Waga 0.22 kg 0.24 kg 0.36 kg 0.48 kg

System chłodzenia Konwekcja

MTBF 2) > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h

PM□-24V35W1A□, PM□-24V50W1A□

PM□-24V150W1A□
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PM□-24V100W1A□PM□-24V35W1A□, PM□-24V50W1A□

PM□-24V150W1A□
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Cover for PMT

With cover for PMT
Mounting Hole for PMB

Mounting Hole for PMB

Input and Output terminal block connector
DC voltage adjustment potentiometer
DC OK control LED (Green)

L

PM□-24V35W1A□ PM□-24V50W1A□ PM□-24V100W1A□ PM□-24V150W1A□

Złącze we / wy

•	 PM□-24V35W1AA:  
M3.5 x 5 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PM□-24V35W1AG:  
M3.5 x 5 Pinów 
(≈ 300V/20A)

•	 PM□-24V35W1AH:  
we (JST): B3P5-VH,  
wy (JST): B2P3-VH

•	 PM□-24V50W1AA:  
M3.5 x 5 Pinów 
(≈ 300V/15A)

•	 PM□-24V50W1AG:  
M3.5 x 5 Pinów 
(≈ 300V/20A)

•	 PM□-24V50W1AH:  
we (JST): B3P5-VH,  
wy (JST): B2P3-VH

•	 PM□-24V100W1AA:  
M3.5 x 7 Pinów 
(≈ 300V/15A)

•	 PM□-24V100W1AG:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PM□-24V100W1AH:  
we (JWT): A3963WV2-5P-A,  
wy (JWT): A3963WV2-7P-U

•	 PM□-24V150W1AA:  
M3.5 x 7 Pinów 
(≈ 300V/15A)

•	 PM□-24V150W1AG:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PM□-24V150W1AH:  
we (JWT): A3963WV2-5P-A,  
wy (JWT): A3963WV2-7P-U

Przewód we / wy

•	 PM□-24V35W1AA:  
AWG 22-12

•	 PM□-24V35W1AG:  
AWG 22-12

•	 PM□-24V35W1AH:  
AWG 22-18

•	 PM□-24V50W1AA:  
AWG 22-12

•	 PM□-24V50W1AG:  
AWG 22-12

•	 PM□-24V50W1AH:  
AWG 22-18

•	 PM□-24V100W1AA:  
AWG 22-12

•	 PM□-24V100W1AG:  
AWG 22-12

•	 PM□-24V100W1AH:  
AWG 22-18

•	 PM□-24V150W1AA:  
AWG 22-12

•	 PM□-24V150W1AG:  
AWG 22-12

•	 PM□-24V150W1AH:  
AWG 22-18
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PMT-24V350W1AK

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

WYJŚCIE PM□-24V200W1A□ PMT-24V350W1AG PMT-24V350W1AK

Napięcie wyjściowe 24V 24V 24V

Zakres napięć wyj. 21.6-26.4V 20.0-26.4V 20.0-26.4V

Prąd wyjściowy 8.80A 14.6A 14.6A

Moc wyjściowa 211.2W 350.4W 350.4W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5%

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 0.5%

Tętnienia i szumy (20MHz) < 150mVpp

Czas podtrzymania
> 20ms typ. @ 115Vac, 
> 25ms typ. @ 230Vac

> 16ms typ. @ 115Vac, > 20ms typ. @ 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 90-132Vac, 180-264Vac (wybierane przełącznikiem)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 4.50A @ 115Vac,
< 2.50A @ 230Vac

< 7.00A @ 115Vac,
< 4.00A @ 230Vac

< 7.00A @ 115Vac,
< 4.00A @ 230Vac

Sprawność2) @ 100% obc. > 88.5% typ. @ 230Vac > 87.0% typ. @ 230Vac > 87.0% typ. @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy < 55A @ 230Vac < 50A @ 115Vac, < 60A @ 230Vac

Współczynnik mocy NA

Prąd upływu < 0.25mA @ 240Vac < 3.5mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -10°C do +60°C -10°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 40°C (2.5% / °C) > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 5,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 215 x 115 x 50 mm 215 x 115 x 50 mm 215 x 115 x 50 mm

Waga 0.63 kg 0.82 kg 0.82 kg

System chłodzenia Konwekcja Chłodzenie wymuszone

MTBF 2) > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h

PM□-24V200W1A□
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PMT-24V350W1AK

SCREW
 PROTRUSION LENGTH  L ≤ 4M

M
 FOR BOTTOM

CAUTION !

L

SCREW
 PROTRUSION LENGTH  L ≤ 5M

M
 FOR SIDE

PMT-24V350W1AGPM□-24V200W1A□

PM□-24V200W1A□ PMT-24V350W1AG PMT-24V350W1AK

Złącze we / wy

•	 PM□-24V200W1AM:  
M3.5 x 9 Pinów (≈ 300V/15A)

•	 PM□-24V200W1AN:  
M3.5 x 9 Pinów (≈ 300V/20A)

M3.5 x 9 Pinów (≈ 300V/20A) M3.5 x 9 Pinów (≈ 300V/20A)

Przewód we / wy AWG 22-12 AWG 20-12 AWG 20-12

CAUTION !

L

SCREW
 PROTRUSION LENGTH  L ≤ 4M

M
 FOR BOTTOM

SCREW
 PROTRUSION LENGTH  L ≤ 5M

M
 FOR SIDE

SCREW
 PROTRUSION LENGTH  L ≤ 4 M

M
 FOR BOTTOM

CAUTION !

L

SCREW
 PROTRUSION LENGTH  L ≤ 5 M

M
 FOR SIDE
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ W PRZYGOTOWANIU W PRZYGOTOWANIU

WYJŚCIE PMT-4V350W1A□ PMT-5V350W1A□ PM□-D1V100W1A□ PM□-D2V100W1A□
Napięcie wyjściowe 4.2V 5V V1: 12V, V2: 5V V1: 24V, V2: 5V

Zakres napięć wyj. 3.78-4.70V 4.50-5.60V V1: 10.8-13.2V V1: 21.6-26.4V

Prąd wyjściowy 60A 60A V1: 7.00A, V2: 3.00A V1: 3.50A, V2: 3.00A

Moc wyjściowa 252W 300W V1: 84W, V2: 15W V1: 84W, V2: 15W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 0.5%

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 2.5% V1: < 1%, V2: < 2% V1: < 0.5%, V2: < 1%

Tętnienia i szumy (20MHz) < 150mVpp
V1: 120mVpp,  
V2: 80mVpp

V1: 120mVpp,  
V2: 80mVpp

Czas podtrzymania > 20ms typ. @ 230Vac > 20ms typ. @ 115Vac, > 25ms typ. @ 230Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 90-132Vac, 180-264Vac (wybierane przełącznikiem) 85-132Vac, 176-264Vac (wybierane przełącznikiem)

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
< 7.00A @ 115Vac, 
< 4.00A @ 230Vac

< 7.00A @ 115Vac, 
< 4.00A @ 230Vac

< 2.00A @ 115Vac, 
< 1.20A @ 230Vac

< 2.00A @ 115Vac, 
< 1.20A @ 230Vac

Sprawność1) @ 100% obc. > 76.0% typ. @ 230Vac > 78.0% typ. @ 230Vac > 80.0% typ. @ 230Vac > 82.0% typ. @ 230Vac

Max. prąd rozruchowy < 40A @ 115Vac, < 60A @ 230Vac < 45A @ 230Vac

Współczynnik mocy NA Zgodnie z EN 61000-3-2

Prąd upływu < 1mA @ 240Vac < 0.25mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -20°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +85°C

Spadek mocy > 50°C (4% / °C); > 60°C (1% / °C) > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy < 95% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 5,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa Aluminium SGCC / Aluminium

wym. (wys. x Szer. x Gł.) 215 x 115 x 50 mm 215 x 115 x 50 mm 178 x 97 x 38 mm 178 x 97 x 38 mm

Waga 0.81 kg 0.81 kg 0.44 kg 0.42 kg

System chłodzenia Chłodzenie wymuszone Konwekcja

MTBF 2) > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h > 700,000 h

PMT-4V350W1A□, PMT-5V350W1A□

PM□-D1V100W1A□, PM□-D2V100W1A□
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PMT-4V350W1A□, PMT-5V350W1A□

PMT-4V350W1A□ PMT-5V350W1A□ PM□-D1V100W1A□ PM□-D2V100W1A□

Złącze we / wy

•	 PMT-4V350W1AM:  
M3.5 x 9 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PMT-4V350W1AG:  
M3.5 x 9 Pinów 
(≈ 300V/20A)

•	 PMT-5V350W1AM:  
M3.5 x 9 Pinów  
(≈ 300V/15A)

•	 PMT-5V350W1AG:  
M3.5 x 9 Pinów 
(≈ 300V/20A)

•	 PM□-D1V100W1AA:  
M3.5 x 7 Pinów 
(≈ 300V/15A)

•	 PM□-D1V100W1AG:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PM□-D1V100W1AH:  
we (JWT): A3963WV2-5P-A,  
wy (JWT): A3963WV2-7P-U

•	 PM□-D2V100W1AA:  
M3.5 x 7 Pinów 
(≈ 300V/15A)

•	 PM□-D2V100W1AG:  
M3.5 x 7 Pinów  
(≈ 300V/20A)

•	 PM□-D2V100W1AH:  
we (JWT): A3963WV2-5P-A,  
wy (JWT): A3963WV2-7P-U

Przewód we / wy

AWG 14-12 AWG 14-12 •	 PM□-D1V100W1AA:  
AWG 22-12

•	 PM□-D1V100W1AG:  
AWG 22-12

•	 PM□-D1V100W1AH:  
AWG 22-18

•	 PM□-D2V100W1AA:  
AWG 22-12

•	 PM□-D2V100W1AG:  
AWG 22-12

•	 PM□-D2V100W1AH:  
AWG 22-18

PM□-D1V100W1A□, PM□-D2V100W1A□
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CAUTION !

L

SCREW
 PROTRUSION LENGTH  L ≤ 5M

M
 FOR SIDE
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ NEW NEW NOWOŚĆ

WYJŚCIE PJ-12V15W□NA PJ-12V30W□NA PJ-12V50W□NA PJ-12V100W□□A PJ-12V150W□□A

Napięcie wyjściowe 12V 12V 12V 12V 12V

Zakres napięć wyj. 10.8-13.2V 10.8-13.2V 10.8-13.2V 10.8-13.2V 10.8-13.2V

Prąd wyjściowy 1.30A 2.50A 4.30A 8.50A 12.5A

Moc wyjściowa 15.6W 30W 51.6W 102W 150W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 48mV

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 100mV

Tętnienia i szumy (20MHz) < 150mVpp

Czas podtrzymania 20ms typ. @ 100Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 85-264Vac

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
0.35A typ. @ 100Vac,
0.20A typ. @ 200Vac

0.65A typ. @ 100Vac, 
0.35A typ. @ 200Vac

0.65A typ. @ 100Vac, 
0.35A typ. @ 200Vac

1.30A typ. @ 100Vac,
0.65A typ. @ 200Vac

1.90A typ. @ 100Vac,
0.95A typ. @ 200Vac

Sprawność1) @ 100% obc.
81.0% typ. @ 100Vac,
82.5% typ. @ 200Vac

83.0% typ. @ 100Vac, 
85.0% typ. @ 200Vac

83.0% typ. @ 100Vac, 
85.0% typ. @ 200Vac

85.0% typ. @ 100Vac,
87.5% typ. @ 200Vac

88.0% typ. @ 100Vac,
91.0% typ. @ 200Vac

Max. prąd rozruchowy 15A typ. @ 100Vac, 30A typ. @ 200Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2
0.98 typ. @ 100Vac,
0.97 typ. @ 200Vac

0.99 typ. @ 100Vac, 
0.98 typ. @ 200Vac

0.99 typ. @ 100Vac, 
0.97 typ. @ 200Vac

Prąd upływu < 0.1mA @ 100Vac, < 0.2mA @ 240Vac < 0.2mA @ 100Vac, < 0.4mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -10°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +75°C

Spadek mocy 2) > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy 20-90% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 5,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa SGCC

wym. (Szer. x wys. x Gł.) 2) 87.5 x 50 x 22 mm 105 x 50 x 25.6 mm 132 x 50 x 26.6 mm 155 x 62 x 33.5 mm 160 x 75 x 37 mm

Waga 2) 0.06 kg 0.11 kg 0.16 kg 0.26 kg 0.30 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze wejściowe (JST): B3P5-VH

Złącze wyjściowe (JST): B2P-VH (JST): B4P-VH (JST): B8P-VH
V– (JST): B7P-VH, 
V+ (JST): B6P-VH

Przewód we / wy AWG 22-18 AWG 22-18 AWG 22-18 AWG 22-18 AWG 22-18

MTBF 3) > 200,000 h > 200,000 h > 200,000 h > 200,000 h > 200,000 h

PJ-12V15W□NA

PJ-12V30W□NA

PJ-12V50W□NA
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PJ-12V150W□□A

PJ-12V100W□□A
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PJ-12V150W□□A

NOWOŚĆ NEW NEW NEW

WYJŚCIE PJ-24V30W□NA PJ-24V50W□NA PJ-24V100W□□A PJ-24V150W□□A

Napięcie wyjściowe 24V 24V 24V 24V

Zakres napięć wyj. 21.6-26.4V 21.6-26.4V 21.6-26.4V 21.6-26.4V

Prąd wyjściowy 1.30A 2.10A 4.30A 6.30A

Moc wyjściowa 31.2W 50.4W 103.2W 150W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 96mV

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 150mV

Tętnienia i szumy (20MHz) < 150mVpp

Czas podtrzymania 20ms typ. @ 100Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 85-264Vac

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
0.65A typ. @ 100Vac, 
0.35A typ. @ 200Vac

0.65A typ. @ 100Vac, 
0.35A typ. @ 200Vac

1.30A typ. @ 100Vac,
0.65A typ. @ 200Vac

1.90A typ. @ 100Vac,
0.95A typ. @ 200Vac

Sprawność1) @ 100% obc.
85.0% typ. @ 100Vac,
86.0% typ. @ 200Vac

84.5% typ. @ 100Vac,
87.0% typ. @ 200Vac

86.0% typ. @ 100Vac,
89.0% typ. @ 200Vac

88.0% typ. @ 100Vac,
91.0% typ. @ 200Vac

Max. prąd rozruchowy 15A typ. @ 100Vac, 30A typ. @ 200Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2
0.98 typ. @ 100Vac,
0.97 typ. @ 200Vac

0.99 typ. @ 100Vac,
0.98 typ. @ 200Vac

0.99 typ. @ 100Vac,
0.97 typ. @ 200Vac

Prąd upływu < 0.1mA @ 100Vac, < 0.2mA @ 240Vac < 0.2mA @ 100Vac, < 0.4mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -10°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +75°C

Spadek mocy 2) > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy 20-90% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 5,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa SGCC

wym. (Szer. x wys. x Gł.) 2) 105 x 50 x 25.6 mm 132 x 50 x 26.6 mm 155 x 62 x 33.5 mm 160 x 75 x 37 mm

Waga 2) 0.11 kg 0.16 kg 0.26 kg 0.29 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze wejściowe (JST): B3P5-VH

Złącze wyjściowe (JST): B4P-VH (JST): B8P-VH
V– (JST): B7P-VH,
V+ (JST): B6P-VH

Przewód we / wy AWG 22-18 AWG 22-18 AWG 22-18 AWG 22-18

MTBF 3) > 200,000 h > 200,000 h > 200,000 h > 200,000 h

PJ-12V100W□□A
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PJ-24V150W□□A

PJ-24V100W□□APJ-24V30W□NA

PJ-24V50W□NA
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ

WYJŚCIE PJ-5V15W□NA PJ-48V50W□NA

Napięcie wyjściowe 5V 48V

Zakres napięć wyj. 4.50-5.50V 43.2-52.8V

Prąd wyjściowy 3.00A 1.10A

Moc wyjściowa 15W 52.8W

Stab. UWY w ƒ zmian UWE < 20mV < 192mV

Stab. UWY w ƒ zmian Obc. < 40mV < 240mV

Tętnienia i szumy (20MHz) < 120mVpp < 250mVpp

Czas podtrzymania 20ms typ. @ 100Vac

WEJŚCIE

Faza wejściowa Jednofazowy

Zakres napięcia we 85-264Vac

Częstotliwość wejściowa 47-63Hz

Prąd wejściowy
0.35A typ. @ 100Vac,
0.20A typ. @ 200Vac

0.65A typ. @ 100Vac,
0.35A typ. @ 200Vac

Sprawność1) @ 100% obc.
78.0% typ. @ 100Vac,
79.5% typ. @ 200Vac

83.0% typ. @ 100Vac,
85.0% typ. @ 200Vac

Max. prąd rozruchowy 15A typ. @ 100Vac, 30A typ. @ 200Vac

Współczynnik mocy Zgodnie z EN 61000-3-2
0.98 typ. @ 100Vac,
0.97 typ. @ 200Vac

Prąd upływu < 0.1mA @ 100Vac, < 0.2mA @ 240Vac

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy -10°C do +70°C

Temperatura składowania -25°C do +75°C

Spadek mocy 2) > 50°C (2.5% / °C)

Wilgotność pracy 20-90% RH (Bez kondensacji)

Wysokość pracy 5,000m

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Obudowa SGCC

wym. (Szer. x wys. x Gł.) 2) 87.5 x 50 x 22 mm 132 x 50 x 26.6 mm

Waga 2) 0.06 kg 0.16 kg

System chłodzenia Konwekcja

Złącze wejściowe (JST): B3P5-VH

Złącze wyjściowe (JST): B2P-VH (JST): B4P-VH

Przewód we / wy AWG 22-18 AWG 22-18

MTBF 3) > 200,000 h > 200,000 h

PJ-5V15W□NA

PJ-48V50W□NA
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Pozycja Numer modelu Kompatybilne urządzenia

L-01 PMC-05V015W1AA, PMC-05V035W1AA, PMC-05V050W1AA
PMC-12V035W1AA, PMC-12V050W1AA, PMC-12V060W1NA
PMC-24V035W1A□, PMC-24V050W1A□, PMC-24V075W1A□
PMT-12V35W1A□, PML-12V35W1A□, PMT-12V50W1A□, PML-12V50W1A□,  
PMT-24V35W1A□, PML-24V35W1A□, PMT-24V50W1A□, PML-24V50W1A□
PMH-24V50WCAA

L-02 PMC-12V100W1AA, PMC-12V150W1B□ 
PMC-24V100W1A□, PMC-24V150W1A□, PMC-24V150W1B□,  
PMC-24V150W2AA, PMC-DSPV100W1A
PMC-48V150W1B□
PMT-12V100W1A□, PML-12V100W1A□, PMT-12V150W1A□, PML-12V150W1A□, 
PMT-24V100W1A□, PML-24V100W1A□, PMT-24V150W1A□, PML-24V150W1A□
PMT-D1V100W1A□, PML-D1V100W1A□, PMT-D2V100W1A□, PML-
D2V100W1A□

L-03A PMC-24V300W1BA 
PMF-24V200WC□□, PMF-24V240WC□□

P-03 Wszystkie modele
*P-03 musi być użyte wraz z L-01, L-02 lub L-03A

110.044.0

64
.0

44.0

64
.0

192.0

202.063.0

45
.5

45.0

8.7

50
.0

7.5
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DRP012V015W1AY • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP012V015W1AZ • • • • • • • • • • • • • •
DRP012V030W1AY • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP012V030W1AZ • • • • • • • • • • • • • •
DRP012V060W1AA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP012V100W1AA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP-24V48W1AZ • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W1AZ • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W1AA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V120W1AA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V240W1AA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V480W1AA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W3AA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V120W3AA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V240W3AA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V480W3AA • • • • • • • • • • • • • • • • •
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DRP024V060W1NY • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W1NZ • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W1BA • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W1BN • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V120W1BA • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V120W1BN • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V240W1BA • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V240W1BN • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V480W1BA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V480W1BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W3BA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W3BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V120W3BA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V120W3BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V240W3BA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V240W3BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V480W3BA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V480W3BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V960W3BA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V960W3BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V060W1BA • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V060W1BN • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V120W1BA • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V120W1BN • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V240W1BA • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V240W1BN • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V480W1BA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V480W1BN • • • • • • • • • • • • • •
DRC-12V30W1AZ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DRC-12V60W1AZ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DRC-24V10W1AZ • • • • • • • • • • •
DRC-24V100W1AZ • • • • • • • • • • •
DRR-20A • • • • • • • • • • • • • • •
DRR-20N • • • • • • • • • • • • •
DRR-40A • • • • • • • • • • • • • • •
DRR-40N • • • • • • • • • • • • •
DRB-24V020ABA • • • • • • • • • • • • • • •
DRB-24V020ABN • • • • • • • • • • • • •
DRB-24V040ABA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DRB-24V040ABN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DRU-24V40ABA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DRU-24V40ABN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PMC-05V015W1AA • • • • • • • • • •
PMC-05V035W1AA • • • • • • • • • •
PMC-05V050W1AA • • • • • • • • • •
PMC-12V035W1AA • • • • • • • • • •
PMC-12V050W1AA • • • • • • • • • •
PMC-12V060W1NA • • • • • • • • • •
PMC-12V100W1AA • • • • • • • • • •
PMC-12V150W1B□ • • • • • • • • • •
PMC-24V035W1A□ • • • • • • • • • •
PMC-24V050W1A□ • • • • • • • • • •
PMC-24V075W1A□ • • • • • • • • • •
PMC-24V100W1A□ • • • • • • • • • •
PMC-24V150W1A□ • • • • • • • •
PMC-24V150W2AA • • • • • • • • • •
PMC-24V150W1B□ • • • • • • • • • •
PMC-24V300W1BA • • • • • • • • • •
PMC-24V600W1BA • • • • • • • • • • •
PMC-DSPV100W1A • • • • • • • • • •
PMC-48V150W1B□ • • • • • • • • • •
PMH-24V50WCAA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PMF-5V320WC□□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PMF-24V200WC□□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PMF-24V240WC□□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PMF-24V320WC□□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PM□-12V35W1A□ • • • • • • • • • •
PM□-12V50W1A□ • • • • • • • • • •
PM□-12V100W1A□ • • • • • • • • • •
PM□-12V150W1A□ • • • • • • • • • •
PM□-24V35W1A□ • • • • • • • • • •
PM□-24V50W1A□ • • • • • • • • • •
PM□-24V100W1A□ • • • • • • • • • •
PM□-24V150W1A□ • • • • • • • • • •
PM□-24V200W1A□ • • •
PMT-24V350W1AG • • •
PMT-24V350W1AK • • • • • • • •
PMT-4V350W1A□ • • • • •
PMT-5V350W1A□ • • • • •
PM□-D1V100W1A□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PM□-D2V100W1A□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PJ-12V15W□NA • • • • • • • • •
PJ-12V30W□NA • • • • • • • • •
PJ-12V50W□NA • • • • • • • • •
PJ-12V100W□□A • • • • • • • • •
PJ-12V150W□□A • • • • • • • • •
PJ-24V30W□NA • • • • • • • • •
PJ-24V50W□NA • • • • • • • • •
PJ-24V100W□□A • • • • • • • • •
PJ-24V150W□□A • • • • • • • • •
PJ-5V15W□NA • • • • • • • • •
PJ-48V50W□NA • • • • • • • • •

Normy i certyfikaty
Zasilacze standardowe Delta
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Facebook
www.facebook.com/DeltaPowerSupply

SlideShare
www.slideshare.com/deltapsu

Aby uzyskać więcej informacji, szukaj nas na:

Nasz katalog jest również dostępny dla iPhone'a i iPad'a

wystarczy wpisać DeltaPSU lub DeltaPSU HD i pobrać bezpłatną aplikację z App Store.

Informacje dodatkowe
Zasilacze standardowe Delta
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