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PRZETWORNICA NAPIECIA PU-300

10VDC--20VDC -> 48VvDC 300W

Napiecie wejsciowe [VDC]:
Napiecie wyjsciowe [VDC]:
Moc [W]:

Maksymalny prad wyjsciowy ciagty [A]:
Zabezpieczenie uszkodzeniowe
(bezpiecznik 12V) [A]:

Zab. nadnapieciowe wej. zasilania [V]:
Pobdr pradu bez obcigzenia:
Zaktbécenia na wyjsciu:
Zaktécenia na wejsciu:
Temperatura pracy:

Izolacja galwaniczna:
Sprawnosc:

Chtodzenie:

Wyprowadzenia:

Obudowa:

Stopien ochrony:

Wymiary LxBxH [mm]:

Waga [g]:

Safety:

Emission:

Immunity:

Kod produktu:

10+20
48

300

7

30

NIE
<30mA
<50mV
<50mV
-25 ~ +55°C
NIE

92%
Aktywne
Ziacze M4
Aluminium
P21
150x95x55
600

EN 60950
EN 55014-1
EN 55014-2
3004804

- podwyzszajace napiecie

- mozliwos$c¢ taczenia rownolegtego

- dostepne inne zakresy napiec¢ wyjsciowych na
zamoéwienie
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